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ZAWARTOSC DOKUMENTACJI

» Os$wiadczenie projektanta o zgodnosci projektu, kopie zaswiadczen 1 wpiséw do izb
branzowych

* Projekt zagospodarowania dziatki

- cze$¢ opisowa

- opinia geotechniczna

- informacja o obszarze oddziatywania obiektu

- orientacja w skali 1:10000

- projekt zagospodarowania dziatki, cz¢s¢ graficzna, skala 1:500

* Projekt architektoniczno — budowlany wiaty
* Projekt architektoniczno — budowlany altany

* Projekt architektoniczno — budowlany elementéw matej architektury, poidetka, sitowni
zewnetrznej, Sciezki dydaktycznej

* Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2019 roku , poz. 1186 z p6zniejszymi zmianami) — niniejszym
oswiadczam, ze projekt budowlany budowy elementéw matej architektury, poidetka, altany,
wiaty, sitowni zewnetrznej, Sciezki dydaktycznej w ramach zadania wprowadzanie nowych
ustug lecznictwa uzdrowiskowego poprzez rozwoj infrastruktury uzdrowiskowej 1
turystyczno-rekreacyjnej w SU Solinka dla Fundacja POMOC z/s 38-610 Polanczyk ul.
Zdrojowa 16 w obrebie ewidencyjnym 0011 Polanczyk, jednostka ewid. 182105 2 Solina-G
na dziatce oznaczonej na mapie ewidencyjnej nr 112/2, 113 zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ARCHITEKTURA:

KONSTRUKCJA:
BRANZA DROGOWA:

INSTALACJE SANITARNE:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:



PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA _OBIEKTU : budowa elementow matej architektury,
poidetka, altany, wiaty, sitowni zewnetrznej, sciezki
dydaktycznej w ramach zadania: wprowadzenie nowych ustug
lecznictwa uzdrowiskowego poprzez rozwdj infrastruktury
uzdrowiskowej i turystyczno-rekreacyjnej w SU Solinka

ADRES OBIEKTU : Obreb ewid.- 0011 Polanczyk
Jednostka ewid. —182105 2 Solina - G
Dziatka nr ewid. — 112/2, 113
Kategoria obiektu: XI

INWESTOR : Fundacja POMOC
38-610 Polanczyk
ul. Zdrojowa 16

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :
., ID-PROJEKT”
38-540 Zagorz ul. Wolnosci 34/8

PROJEKTANT:
-Architektura : mgr inz. arch. Maciej Wanke
upr. nr. Rz/A-11/06




OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania dziatki oznaczonej na mapie ewidencji gruntow nr 112/2,
113 potozone w obrebie ewid. 0011 Polanczyk, jednostka ewid. 182105 2 Solina-G

1. CZESC OGOLNA

1.1. INWESTOR :
Fundacja POMOC
z/s. 38-610 Polanczyk, ul. Zdrojowa 16
bud. obreb ewid.0011 Polanczyk, jednostka ewid. 182105 2 Solina-G
dziatkanr 112/2, 113

1.2. JEDNOSTKA PROJEKTOWA :
_ID-PROJEKT”

1.3. AUTOR :
- branza architektoniczna : mgr inz. arch. Maciej Wanke

1.4.PODSTAWA OPRACOWANIA :

- zlecenie inwestora

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
- orientacja w skali 1:10 000

- wizja lokalna w terenie oraz niezbedne pomiary

1.5.PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Przedmiotem inwestycji jest budowa elementéw matej architektury, poidetka, altany, wiaty,
sitowni zewng¢trznej, Sciezki dydaktycznej w ramach zadania wprowadzanie nowych ustug
lecznictwa uzdrowiskowego poprzez rozwoj infrastruktury uzdrowiskowej 1 turystyczno-
rekreacyjnej w SU Solinka w obrebie ewid. 0011 Polanczyk, jednostka ewid. 182105 2
Solina-G na dziatce nr ewid. 112/2, 113.

1.6. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI:
W chwili obecnej na dziatce nr ewid. 112/2, 113 sg budynki sanatorium Solinka wraz z
niezbedng infrastrukturg towarzyszaca.

1.7. PROJEKTOWANIE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI:

Jako zagospodarowanie dziatki projektuje si¢ nastepujace obiekty i urzadzenia :
elementow matej architektury, poidetka, altany, wiaty, sitowni zewngtrznej, Sciezki
dydaktycznej w ramach zadania wprowadzanie nowych uslug lecznictwa uzdrowiskowego
poprzez rozwdj infrastruktury uzdrowiskowej 1 turystyczno-rekreacyjnej w SU Solinka

1.8. CHARAKTERYSTYKA DZIALKI ORAZ OBIEKTU :

Dziatki oznaczone na mapie ewidencji gruntow nr 112/2, 113 w obrgb ewid. 0011 Polanczyk
potozona sg na terenie, gdzie zostal uchwalony miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego o nazwie ,,Uzdrowisko Polanczyk”. Dziatki na ktérych realizowana bedzie
przedmiotowa inwestycja nie sg objeta ochrong konserwatorska. Przedsiewzigcie to nie




wymaga postgpowania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 24.09.2002 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczegolnych kryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzig¢ do sporzadzania raportu o oddzialywaniu na
srodowisko (Dz.U. Nr 179, poz. 1490 z 2002 r.).

Projektowana budowa zalicza si¢ do kategorii niskich i nie bedzie oddziatywat na dziatki
sasiednie. Wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej nie dotycza projektowane;j
inwestycji. Realizacja inwestycji bedzie wymagata korekty niwelety terenu. Przed
rozpoczeciem robdt ziemnych zostanie z ich powierzchni zdjeta warstwa humusu, ktory
bedzie powtornie wbudowana w wierzchnig czes$¢ terenu zieleni.

1.9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA, POZIOM HALASU :

Projektowana inwestycja spetnia warunki ochrony atmosfery. Nie przewiduje si¢ w obiektach
urzadzen na nieczystosci 1 odpady stale. Inwestycja z projektowanym wyposazeniem, oraz

w sposobie uzytkowania nie emituje szczegdlnych halasow i wibracji wymagajacych
dodatkowych $rodkow zaradczych.

1.10.ZAGROZENIA DLA SRODOW., WPEYW EKSPLOATACJI GORNICZYCH :
Projektowana inwestycja oraz infrastruktura techniczna nie bedzie wpltywat negatywnie na
srodowisko naturalne, nie bedzie negatywnie oddziatywac¢ na ludzi i zwierzeta. Projektowana
inwestycja nie wptynie negatywnie na gatunki i siedliska b¢dace przedmiotem ochrony, jak
rowniez nie wplynie negatywnie na integralno$¢ obszaréw podlegajace ochronnie. Inwestycja
nie wprowadza szczego6lnych zaktdcen ekologicznych w charakterze powierzchni ziemi,
gleby, wod powierzchniowych, podziemnych, zwierzat i roslin na dziatce. Dziatka znajduje
si¢ poza terenem wptywow eksploatacji gorniczej. Planowana inwestycja potozona jest poza
obszarami chronionymi w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o ochronie przyrody ( jt.: Dz.U. z 2016r., poz. 2134 z p6zn. zm.). Dziatka potozona jest poza
obszarami Natura 2000, istniejagcymi 1 majacymi znaczenie dla Wspolnoty. Inwestycja objeta
decyzja nie ma bezposredniego ani posredniego wpltywu na obszary Natura 2000 istniejgce
czy majace znaczenie dla Wspolnoty.

2. DANE TECHNICZNE OBIEKTOW :

2.1 PROJEKTOWANA WIATA:

- powierzchnia zabudowy: 30,00 m?
- powierzchnia uzytkowa : 29,80  m?
- powierzchnia catkowita : 30,00  m?
- kubatura : 97,00 m’
2.2 PROJEKTOWANA ALTANA:

- powierzchnia zabudowy: 24,00 m?
- powierzchnia uzytkowa : 23,07  m?
- powierzchnia catkowita : 24,00 m?
- kubatura : 75,00  m?



2.3.BILANS TERENU :
Pod zabudowe wylacza sie cze$¢ dzialki o powierzchni 4 676,00 m?:
- powierzchnia zabud. istn. budynkéw SU Solinka : 1808,00 m?
- istn. powierzchnia utwardzenia dzialki inwestora: 2 554.00 m?
- powierzchnia zabud. proj. wiaty : 30,00 m?
- powierzchnia zabud. proj. altany : 24,00 m?
- projektowane pozostale elementy architektury: 260,00 m?
Wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy, rozumiany jako procentowy udzial
powierzchni zabudowy do powierzchni dzialek w liniach rozgraniczajacych terenu
lokalizacji inwestycji wynosi 16.19% .

Powierzchnia terenu biologicznie czynnego dzialek wynosi 59,34 % > min. 50%
wynikajaca z mpzp pn. ,,Uzdrowisko Polanczyk”.

3. INFRASTRUKTURA :

3.1.UKEAD KOMUNIKACYJNY :
Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej gminnej ulicy Zdrojowej poprzez
istniejacy zjazd oznaczony w projekcie zagospodarowania dziatki nr 10.

3.2.ZAOPATRZENIE W WODE MINERALNA ALTANY :

Zaopatrzenie w wod¢ mineralng altany odbywac si¢ bedzie instalacjg policznikowg z
Zaktadu Przyrodoleczniczego SU Solinka projektowanym odcinkiem instalacji wykonanej z
rur PE 40 o dlugo$ci 18m oznaczonym w projekcie zagospodarowania dziatki nr 6.

3.3.0DPROWADZENIE SCIEKOW SANITARNYCH :
Dla planowanej inwestycji nie planuje si¢ odprowadzenia $ciekow socjalno-bytowych.

3.4.0DPROWADZENIE WODY OPADOWEJ :
Woda opadowa z potaci dachowej bedzie odprowadzana do istniejacej sieci kanalizacji
deszczowe;.

3.5.PRZYLACZ ELEKTRYCZNY :

Zasilanie wiaty 1 altany bedzi odbywac si¢ policznikowo odcinkiem instalacji
elektrycznej YAKY 4x10 o dlugos$ci wiata 15,0 mb 1 altana 16,0 mb oznaczony w projekcie
zagospodarowania dziatki kolejno nr 8 1 7.

3.6. MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH :
Na dzialce istnieje miejsce na pojemniki stuzace do czasowego gromadzenia odpadow
statych.

Opracowatl :



OPINIA GEOTECHNICZNA - WIATA

1. Wstep:

Podstawe opracowania stanowi rozporzadzenie MTBiGM z dnia 25.04.2012 r.
(Dz.U.z 2012 roku poz. 463).

Celem opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych parametrow
geotechnicznych podtoza gruntowego wraz z obliczeniem oporu podloza (wytrzymatosci
gruntu) na glebokosci projektowanego posadowienia wiaty w obrebie ewid. 0011 Polanczyk,
jednostka ewid. 182105 2 Solina-G na dziatkach ewidencyjnych nr 112/2, 113 .

Dla okreslenia warunkéw geotechnicznych posadowienia na terenie dziatki wykonano
wykopy badawcze w formie odcinkéw wykopu pod fundamenty narozne i sSrodkowy
glebokosci 1,5 m. Probki gruntu przebadano makroskopowo wg PN-84(B-04452): grunty
budowlane, badania polowe , okreslajac ich rodzaj i konsystencje, oraz stopien zageszczenia i
plastycznosci. Parametry geotechniczne warstwy gruntu na poziomie projektowanego
posadowienia przyjeto na podstawie korelacji wynikow badan polowych z norma PN-81 (B-
03220: grunty budowlane, posadowienie bezposrednie budowli).

2. Polozenie administracyjne terenu badan:
Teren badan potozony jest w obrebie ewid. 0011 Polanczyk, jednostka ewid.
182105 _2 Solina-G 1 nie ma predyspozycji osuwiskowych.

3. Budowa geologiczna:
Pod wzgledem geologicznym teren badan to utwory trzeciorzegdowe i czwartorzedowe.

4. Warunki hydrogeologiczne:

W podtozu terenu badan woda gruntowa wystepuje w nizszych cze$ciach warstwy
stropowej. Glgbokos¢ wystepowania wod gruntowych na tym terenie uzalezniona jest od
wielkosci 1 intensywnosci opadow atmosferycznych.

5.Wyniki badan terenowych:

W czasie wykonywania odwiertu stwierdzono: do glebokosci 20 cm. wystepuje grunt
humusu urodzajnego, 0,20m. — 1,50 m. wystgpowanie glina zwi¢ztej twardoplastycznej z
przewarstwieniami tupka. W czasie wykonywania odwiertu nie stwierdzono wystgpowania
wody. Zwierciadto wody swobodnej wystepuje glebiej niewatpliwie w warstwie
zwietrzelinowej .

Stan gruntu na glebokosci posadowienia IL= 0,20 , grunt matowilgotny, symbol
konsolidacji ¢, gestos¢ objetosciowa 2,20 t/m?3, spdjnos¢ 19 kPa, kat tarcia wewnetrznego 14
stopni, modut pierwotnego odksztatcenia 21 000 kPa.

6. Wnioski koncowe :

- warunki gruntowe w obrgbie projektowanej inwestycji zalicza si¢ do prostych warunkow
gruntowych 1 I kategorii geotechniczne;.

- roboty ziemne zaleca si¢ wykonywac¢ w suchej porze roku.

- zaleca si¢ teren zdrenowac przed przystgpieniem do wykonywania prac fundamentowych
- kierownik budowy lub inspektor nadzoru inwestorskiego kazdorazowo po wykonaniu
wykopu fundamentowego powinien sprawdzi¢ no$nos¢ i opor podtoza gruntowego.

Opracowatl :



OPINIA GEOTECHNICZNA - ALTANA

1. Wstep:

Podstawe¢ opracowania stanowi rozporzadzenie MTBiGM z dnia 25.04.2012 r.
(Dz.U.z 2012 roku poz. 463).

Celem opracowania jest okreslenie warunkow gruntowo-wodnych parametréw
geotechnicznych podtoza gruntowego wraz z obliczeniem oporu podioza (wytrzymatosci
gruntu) na glebokosci projektowanego posadowienia altany w obrebie ewid. 0011 Polanczyk,
jednostka ewid. 182105 2 Solina-G na dziatkach ewidencyjnych nr 112/2, 113 .

Dla okreslenia warunkéw geotechnicznych posadowienia na terenie dziatki wykonano
wykopy badawcze w formie odcinkéw wykopu pod fundamenty narozne i sSrodkowy
glebokosci 1,5 m. Probki gruntu przebadano makroskopowo wg PN-84(B-04452): grunty
budowlane, badania polowe , okreslajac ich rodzaj 1 konsystencje, oraz stopien zageszczenia i
plastycznosci. Parametry geotechniczne warstwy gruntu na poziomie projektowanego
posadowienia przyj¢to na podstawie korelacji wynikéw badan polowych z norma PN-81 (B-
03220: grunty budowlane, posadowienie bezposrednie budowli).

2. Polozenie administracyjne terenu badan:
Teren badan potozony jest w obrgbie ewid. 0011 Polanczyk, jednostka ewid.
182105 2 Solina-G i nie ma predyspozycji osuwiskowych.

3. Budowa geologiczna:
Pod wzglgedem geologicznym teren badan to utwory trzeciorzegdowe i czwartorzedowe.

4. Warunki hydrogeologiczne:

W podiozu terenu badan woda gruntowa wystepuje w nizszych czg¢sciach warstwy
stropowej. Gtebokos$¢ wystepowania wod gruntowych na tym terenie uzalezniona jest od
wielkosci 1 intensywnosci opadow atmosferycznych.

5.Wyniki badan terenowych:

W czasie wykonywania odwiertu stwierdzono: do glebokosci 20 cm. wystepuje grunt
humusu urodzajnego, 0,20m. — 1,50 m. wystgpowanie glina zwigzlej twardoplastycznej z
przewarstwieniami tupka. W czasie wykonywania odwiertu nie stwierdzono wystgpowania
wody. Zwierciadto wody swobodnej wystepuje glebiej niewatpliwie w warstwie
zwietrzelinowej .

Stan gruntu na glgbokosci posadowienia IL= 0,20 , grunt matowilgotny, symbol
konsolidacji ¢, gesto$¢ objetosciowa 2,20 t/m?3, spdjnos¢ 19 kPa, kat tarcia wewnetrznego 14
stopni, modut pierwotnego odksztatcenia 21 000 kPa.

6. Wnioski koncowe :

- warunki gruntowe w obrebie projektowanej inwestycji zalicza si¢ do prostych warunkow
gruntowych 1 I kategorii geotechnicznej.

- roboty ziemne zaleca si¢ wykonywac w suchej porze roku.

- zaleca si¢ teren zdrenowac przed przystgpieniem do wykonywania prac fundamentowych
- kierownik budowy lub inspektor nadzoru inwestorskiego kazdorazowo po wykonaniu
wykopu fundamentowego powinien sprawdzi¢ no$nos¢ i opor podloza gruntowego.

Opracowatl :



Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

1. Podstawa prawna sporzadzenia: art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia

7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2019 poz. 1186 z p6zniejszymi zmianami).

2. Projektowany obiekt: clementy matej architektury, poidetko, altana, wiata, sitownia zewngtrzna,
$ciezka dydaktyczna w ramach zadania wprowadzanie nowych ustug lecznictwa uzdrowiskowego
poprzez rozwoj infrastruktury uzdrowiskowe;j i turystyczno-rekreacyjnej w SU Solinka na dzialce nr
ewid. 112/2, 113 w obrgbie ewid. 0011 Polanczyk, jednostka ewid. 182105 2 Solina - G.

3. Istniejgca zabudowa dzialki inwestora: dziatka nr ewid. 113, 112/2 w obrgbie ewid. 0011
Polanczyk, jednostka ewid. 182105 2 Solina - G.jest dziatka zabudowang budynkami sanatorium
uzdrowiskowego Solinka wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca.

4.Istniejaca zabudowa dzialek sasiednich: dziatka nr ewid. 112/4 w obrgbie ewid. 0011 Polanczyk,
jednostka ewid. 182105 2 Solina - G.jest dziatkg niezabudowana, dziatka nr ewid. 111/1 w obrgbie
ewid. 0011 Polanczyk, jednostka ewid. 182105 2 Solina - G.jest dziatka niezabudowanga, dziatka nr
ewid. 591 w obrebie ewid. 0011 Polanczyk, jednostka ewid. 182105_2 Solina - G.jest dziatka
niezabudowang i stanowi droge publiczng gminng ul. Zdrojowa, dziatka nr ewid. 114 w obrebie ewid.
0011 Polanczyk, jednostka ewid. 182105 2 Solina - G.jest dziatkg zabudowana budynkiem
hotelowym, dziatka nr ewid. 111/3 w obrebie ewid. 0011 Polanczyk, jednostka ewid. 182105_2 Solina
- G jest dziatkg zabudowang budynkiem hotelowym

5. Projektowane zagospodarowanie dzialki : przewiduje si¢ lokalizacje elementéw male;
architektury, poidetka, altany, wiaty, sitowni zewngtrznej, $§ciezki dydaktycznej w ramach zadania
wprowadzanie nowych ushug lecznictwa uzdrowiskowego poprzez rozwoj infrastruktury
uzdrowiskowej i turystyczno-rekreacyjnej w SU Solinka

6. Istniejace uzbrojenie terenu w obrebie inwestycji: sie¢c wodociaggowa, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, gazowa, elektro-energetyczna, kablowa telefoniczna

7. Lokalizacja projektowanych obiektéw: projektowana wiata zlokalizowana bedzie w odleglosci
6,0 m od granicy dziatki nr ewid. 112/4, w odleglosci 83,0 m od granicy dziatki nr ewid. 114, w
odlegtosci 13,0 m od granicy dziatki nr ewid. 111/3, w odlegtosci 103,5 m od granicy dziatki nr ewid.
591, w odlegtosci 105,5 m od granicy dziatki nr ewid. 111/1. Projektowana altana zlokalizowana
bedzie w odlegtosci 9,5 m od granicy dziatki nr ewid. 112/4, w odlegtosci 5,5 m od granicy dziatki nr
ewid. 114, w odlegtosci 92,5 m od granicy dziatki nr ewid. 111/3, w odlegtosci 91,0 m od granicy
dziatki nr ewid. 591, w odleglosci 150,0 m od granicy dziatki nr ewid. 111/1.

8. Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego: dla terenu inwestycji zostat uchwalony
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. Uzdrowisko Polaficzyk zatwierdzony uchwala
Nr XX1/189/08 Rady Gminy Solina z dnia 29 lipca 2008 roku, opublikowanego w Dz. U. Woj.
Podkarpackiego Nr 70, poz. 1706 z dnia 5 wrzeénia 2008 r.

9. Przewidywany wplyw projektowanego budynku wraz z urzadzeniami budowlanymi

z nim zwiazanymi na tereny sasiednie: projektowane elementy matej architektury, poidetka, altany,
wiaty, sitowni zewnetrzne;j, Sciezki dydaktycznej w ramach zadania wprowadzanie nowych ustug
lecznictwa uzdrowiskowego poprzez rozwdj infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno-rekreacyjnej
w SU Solinka na dzialce nr ewid. 113, 112/2 w obregbie ewid. 0011 Polanczyk, zapewniaja mozliwos¢
uzytkowania ich zgodnie z przeznaczeniem, spetnia wymagania o ktorych mowa w art. 5, w tym w
ust.1 pkt 9 ustawy — Prawo budowane w zakresie poszanowania, wystepujace w obszarze
oddzialywania obiektu, uzasadnione interesy o0sob trzecich.

10. Okreslenie obszaru oddzialywania: obszar oddziatywania projektowanych elementéw mate;j
architektury, poidetka, altany, wiaty, sitowni zewngtrznej, $§ciezki dydaktycznej w ramach zadania
wprowadzanie nowych ustug lecznictwa uzdrowiskowego poprzez rozwdj infrastruktury
uzdrowiskowej i turystyczno-rekreacyjnej w SU Solinka na dz. nr ewid. 113, 112/2 w obrgbie ewid.
0011 Polanczyk nie bedzie obejmowat dziatek sasiednich i zamyka si¢ w catoéci na wlasnej dzialce
inwestora.
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Uzasadnienie

Lokalizacja projektowanych elementow matej architektury, poidetka, altany, wiaty, sitowni
zewngtrznej, $ciezki dydaktycznej w ramach zadania wprowadzanie nowych ustug lecznictwa
uzdrowiskowego poprzez rozwdj infrastruktury uzdrowiskowej 1 turystyczno-rekreacyjnej w
SU Solinka na dziatce nr ewid. 113, 112/2 w obrebie ewid. 0011 Polanczyk zgodna jest z
przepisami § 12 ust. 1 pkt 112, § 12 ust. 5 pkt 1 1 § 23 ust.3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. NT 75, poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami). Poszanowano , wystepujace w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnione
interesy osob trzecich , o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy — Prawo budowlane ( Dz.
U. z 2019 roku poz. 1186 z p6zniejszymi zmianami) . Projektowana inwestycja nie
spowoduje ograniczen w zagospodarowaniu dzialek sgsiednich ani nie wplynie na
ograniczenie naturalnego o$wietlenia pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zgodnie z
§ 13 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. NT
75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami). Przy projektowanej inwestycji zostaty spetnione
réwniez wymagania dotyczace zapewnie oswietlenia dziennego dla budynkow sasiednich
zgodnie z § 57 ust. 11 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. NT 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

Opracowatl :
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PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA OBIEKTU : projektowana wiata

ADRES OBIEKTU : Obreb ewid.- 0011 Polanczyk
Jednostka ewid. —182105 2 Solina - G
Dziatka nr ewid. — 113
Kategoria obiektu: XI

INWESTOR : Fundacja POMOC
38-610 Polanczyk
ul. Zdrojowa 16

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :
,ID-PROJEKT”
38-540 Zagorz ul. Wolnosci 34/8

PROJEKTANT:
-Architektura : mgr inz. arch. Maciej Wanke
upr. nr. Rz/A-11/06

- Konstrukcja : mgr inz. Stanistaw Janowski
upr. nr. z §6 ust. 1 nr 96/66

- Instalacje elektryczne: mgr inz. Lukasz Sokotowski
upr. nr. PDK/0243/POOE/12
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SPIS TRESCI

OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNY
RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE

1. RZUT PRZYZIEMIA 1:50
2. RZUT POLACI DACHOWEJ 1:50
3. PRZEKROJ A-A 1:50
4. ELEWACJA 1:50
5. ELEWACJA 1:50
6. ELEWACJA 1:50
7. ELEWACJA 1:50
OPIS TECHN. KONSTRUKCYJNY

RYSUNKI KONSTRUKYJNE

1/k RZUT FUNDAMENTOW 1:50
2/k WIEZBA DACHOWA 1:50

OPIS TECHN. INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
RYSUNKI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1E PRZYZIEMIE - WEW. INSTAL. ELEKTRYCZNA
2E SCHEMAT IDEOWY
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OPIS TECHNICZNY

projektu architektoniczno-budowlanego projektowanej wiaty

1. CZESC OGOLNA.

1.1.INWESTOR :

Fundacja POMOC

z/s. 38-610 Polanczyk, ul. Zdrojowa 16

bud. obrgb ewid.0011 Polanczyk, jednostka ewid. 182105 2 Solina-G
dziatka nr 113

1.2.JEDNOSTKA PROJEKTOWA :
»ID-PROJEKT”

1.3.AUTOR :
- branza architektoniczna : mgr inz. arch. Maciej Wanke

1.4.PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU :
Projektowana wiata bedzie obiektem jednokondygnacyjnym z przeznaczeniem jako platforma
widokowa Jeziora Solinskiego.

1.5.PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE OBIEKTU PO WYKONANIU
ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO:

2

- powierzchnia zabudowy: 30,00 m
- powierzchnia uzytkowa : 29,80  m?
- powierzchnia catkowita : 30,00  m?
- kubatura : 97,00 m’
- wysokos¢ zabudowy: 4,40 m

- szerokos¢ elewacyji front.: 6,00 m
- dlugos¢ budynku : 5,00 m
- liczba kondg. nadziem. : 1

- powierzchnia dachu: 51,00 m?

1.6.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ BUDYNKU:
Poziom przyziemia:
- pom. wiaty o pow. uzytkowej : 29,80 m?

1.7.FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU :

Projektowana wiata bedzie obiektem parterowym, niepodpiwniczony, przykryta dachem
dwuspadowym o kacie pochylenia potaci 30 stopni. Kolorystyka wiaty naturalne drewno
sosnowe, pokrycie dachowe blachodachéwka w kolorze bladego odcieniu szarosci, elementy
wykonczeniowe cokot obtozony naturalnym kamieniem. Projektowana wiata stanowi
zabudowg uzupetniajaca do budynkéw sanatoryjnych SU Solinka.

1.8.DOSTOSOWANIE DO KRAJOBRAZU I OTACZAJACEJ ZABUDOWY :
Bryta wiaty tradycyjna, jest dostosowana do krajobrazu nizinno-pagérkowatego.
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2. OPIS BUDOWLANO KONSTRUKCYJNY BUDYNKU :

2.1.FUNDAMENTY :
Dla fundamentowania przyjeto pierwsza kategori¢ geotechniczng obiektu oraz warunki
gruntowe proste. Przyj¢to poziom posadowienia fundamentdéw na giebokosci 1,2m ponizej
poziomu terenu, na 10-cio cm warstwie chudego betonu. Grubo$¢ otuliny zbrojenia powinna
by¢ nie mniejsza niz 5 cm.

2.2.POSADZKA :
Beton posadzkowy zbroi¢ przeciwskurczowo siatka z drutu o $rednicy ©¥4,5 i wielkosci oczek
15x15cm. W rozwigzaniu zastgpczym nalezy wykona¢ warstwe betonu posadzki z domieszka
widkien polipropylenowych FIBERMESH w ilosci 0,9 kg/m?. Przy zastosowaniu tych
wlokien mozna nie dawac siatki przeciwskurczowych w posadzkach.

2.3. DACH :

Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej krokwiowo-ptatwiowy. Pokrycie dachowe
blachodachdéwka. Elementy drewniane chroni¢ przed ogniem, grzybami i owadami poprzez
impregnacj¢ preparatami posiadajacymi aprobate ITB. Zaleca si¢ wykonaé impregnacje
wglebng metoda prozniowo ci$nieniowa. Metod¢ impregnacji powierzchniowej stosowac na
terenie budowy do elementéw drewnianych, ktére nie bedg poddawane dalszej obrobee
mechanicznej. Wszystkie elementy drewniane izolowa¢ w styku ze §ciang lub elementami
zelbetowymi warstwg 2xpapa lub folia PE.

2.4.1Z0LACJE WODOOCHRONNE:
Izolacje przeciwwilgociowa poziomg na fundamentach wykona¢ 2x papa asfaltowa na lepiku
na goraco, izolacje w posadzce przyziemia wykonac folig polietylenowa Budfol.

2.5. WYKONCZENIE WIATY :

2.5.1. Posadzka: przewidziano terakotg oraz izolacje przeciwwilgociowq.

2.5.2. Malowanie i powloki zabezpieczajgce: powierzchnie pomalowac bejco-lakierem.
Drewno zagrozone wilgocig zabezpieczy¢ odpowiednim impregnatem a konstrukcje dachowe
dodatkowo $rodkami przeciw owadom i grzybom. Deski elewacyjne lub drewniane
wykonczenia dachu zabezpieczy¢ srodkami do impregnacji drewna i pokry¢ bejco-lakierem
odpornym na warunki atmosferyczne.

2.5.3. Cokot: naturalny kamien wg technologii wybranej firmy
2.5.4. Obrobki dachu, rynny i rury spustowe. zastosowac obrobki dachowe systemowe lub

wykona¢ indywidualne z blachy stalowej ocynkowanej. Rynny i rury spustowe wg. rozwigzan
systemowych zgodnych z katalogiem wybranej firmy.
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3. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA I EKOLOGICZNA :

3.1Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo:

W omawianym obiekcie nie istnieje mozliwo$¢ wykorzystania wysokoefektywnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i cieplo takich jak: energia stoneczna dla
potrzeb ogrzewania , cieptej wody uzytkowej i energii elektrycznej, pomp ciepta dla potrzeb
ogrzewania , cieptej wody uzytkowej i chtodzenia , zrodta wykorzystania energii
geotermalnej dla potrzeb ogrzewania i cieptej wody uzytkowej, turbin wiatrowych dla potrzeb
wytworzenia energii elektryczne;.

3.2Higiena i zdrowie :
Obiekt jest tak zaprojektowany, aby nie stanowit zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw lub 0sob trzecich.

4. BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA :

Wiata jest obiektem o prostej konstrukcji nie stwarzajacym zagrozenia dla uzytkownikow
1 otoczenia. Nalezy ja wykonywac zgodnie z projektem, przepisami i obowigzujgcymi
Polskimi Normami oraz przepisami p.poz , bezpieczenstwa i higieny pracy majac
szczegblnie na wzgledzie zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w przepisach
wydanych na podstawie art. 23a Prawa Budowlanego.

Opracowatl :
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OPIS TECHNICZNY

do projektu konstrukcji wiaty

1. CZESC OGOLNA :

1.1. Inwestor :
Fundacja POMOC

z/s. 38-610 Polanczyk, ul. Zdrojowa 16
bud. obreb ewid.0011 Polanczyk, jednostka ewid. 182105 2 Solina-G

dziatkanr 112/2, 113

1.2. Jednostka projektowa :

_ID-PROJEKT”

1.3.Autor :

mgr inz. Stanistaw Janowski

1.4. Podstawa opracowania :

projekt architektoniczny .

1.5. Warunki lokalizacyjne :

1. poziom wody gruntowej znajduje si¢ ponizej poziomu posadowienia fundamentow

2. glebokos¢ przemarzania gruntow hz = 1,2 m

3. do obliczen fundamentow przyjeto parametry geotechniczne dla gruntéw spoistych
twardoplastycznych typu ,,B”

4. obciazenie $niegiem: strefa I1I

5. obcigzenie wiatrem: strefa II1

a. Projekt konstrukcyjny wykonano zgodnie z normami :

6. PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe , Zzelbetowy i sprezone

7. PN-82 B-02001
8. PN-82 B-02003
PN-80/B-02010
9. PN-77 B-02011
10. PN-81 B-03020
11. PN-90 B-03000
12. PN-B-01040

Obcigzenia state

Podstawowe obcigzenia technologiczne 1 montazowe
Obcigzenia $niegiem

Obciazenia wiatrem

Posadowienie bezposrednie budowli

Projekty budowlane. Obliczenia statyczne

Rysunek konstrukcyjny budowlany

13. PN-B-03150:2001 Konstrukcje drewniane

2. OGOLNA KONCEPCJA TECHNOLOGICZNA :

Projektuje si¢ budynek w technologii tradycyjne;j
Podpiwniczenie — brak

Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych — 1

Dach drewniany dwuspadowy o kacie nachylenia 30 stopni.
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3. DANE DOTYCZACE ELEMENTOW BUDOWLANO-
KONSTRUKCYJNYCH :

3.1. Fundamenty :
Projektuje si¢ stopy zelbetowe monolityczne wylewane na mokro na placu budowy z
betonu B20, zbrojone @12 (A-III). Glgbokos¢ przemarzania gruntu przyjeto hz=1,20 m.

3.2. Wiezba dachowa :

projektuje si¢ wigzbe dachowg z drewna klasy K27 wg PN-81/B-03150 lub C30 wg. PN-
B-03150. Podstawowe przekroje : krokwi b/h=8/16 cm , naktadki b/h=5/15 cm, murtata
b/h=16/16 cm, ptatwie b/h=16/16 cm . Rozstaw krokwi przyjeto co 85-90 cm.
Usztywnienie podtuzne stanowig wiatrownice wykonane w plaszczyznie dachu pod
katem 45 stopni, usztywnienie kalenicy oraz tarcza sztywna plaszczyzny jetek. Kat potaci
dachowej wynosi 30 stopni. Elementy drewniane konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja biologiczng odpowiednimi srodkami antykorozyjnymi posiadajacymi atesty (np.
INTOX S).

Opracowal :
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PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA OBIEKTU : projektowana altana

ADRES OBIEKTU : Obreb ewid.- 0011 Polanczyk
Jednostka ewid. —182105 2 Solina - G
Dziatka nr ewid. — 113
Kategoria obiektu: XI

INWESTOR : Fundacja POMOC
38-610 Polanczyk
ul. Zdrojowa 16

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :
., ID-PROJEKT”
38-540 Zagorz ul. Wolnosci 34/8

PROJEKTANT:
-Architektura : mgr inz. arch. Maciej Wanke
upr. nr. Rz/A-11/06

- Konstrukcja : mgr inz. Stanistaw Janowski
upr. nr. z §6 ust. 1 nr 96/66

- Instalacje sanitarne: mgr inz. Stanistaw Janowski
upr. nr. z §6 ust. 1 nr 96/66

- Instalacje elektryczne: mgr inz. tukasz Sokotowski
upr. nr. PDK/0243/POOE/12
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SPIS TRESCI

OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNY
RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE

1. RZUT PRZYZIEMIA 1:50
2. RZUT POLACI DACHOWEJ 1:50
3. PRZEKROJ A-A 1:50
4. ELEWACJA 1:50
5. ELEWACJA 1:50
6. ELEWACJA 1:50
7. ELEWACJA 1:50
OPIS TECHN. KONSTRUKCYJNY

RYSUNKI KONSTRUKYJNE

1/k RZUT FUNDAMENTOW 1:50
2/k WIEZBA DACHOWA 1:50

OPIS TECHN. INSTALACJI SANITARNEJ
RYSUNKI INSTALACJI SANITARNEJ
1E PRZYZIEMIE - WEW. INSTAL. WODNA 1:100

OPIS TECHN. INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

RYSUNKI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1E PRZYZIEMIE - WEW. INSTAL. ELEKTRYCZNA 1:100
2E SCHEMAT IDEOWY
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OPIS TECHNICZNY

projektu architektoniczno-budowlanego projektowanej altany

1. CZESC OGOLNA.

1.1 INWESTOR :

Fundacja POMOC

z/s. 38-610 Polanczyk, ul. Zdrojowa 16

bud. obrgb ewid.0011 Polanczyk, jednostka ewid. 182105 2 Solina-G
dziatka nr 113

1.2 JEDNOSTKA PROJEKTOWA :
»ID-PROJEKT”

1.3 AUTOR :
- branza architektoniczna : mgr inz. arch. Maciej Wanke

1.4 PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU :
Projektowana altana bedzie obiektem jednokondygnacyjnym z przeznaczeniem jako punkt
czerpania wody mineralnej siarczkowej IG-1.

1.5 PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE OBIEKTU PO WYKONANIU
ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO:

- powierzchnia zabudowy: 24,00 m?
- powierzchnia uzytkowa : 23,07  m?
- powierzchnia catkowita : 24,00  m?
- kubatura : 75,00 m’

- wysokos¢ zabudowy: 4,11 m

- szerokos¢ elewacyji front.: 4,00 m

- dlugos¢ budynku : 6,00 m

- liczba kondg. nadziem. : 1

- powierzchnia dachu: 42,00 m?

1.6 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ BUDYNKU:
Poziom przyziemia:
- pom. altany o pow. uzytkowej : 23,07 m?

1.7 FORMA ARCHITEKTONICZNA 1 FUNKCJA OBIEKTU :

Projektowana altana bg¢dzie obiektem parterowym, niepodpiwniczony, przykryta dachem
dwuspadowym o kacie pochylenia potaci 30 stopni. Kolorystyka wiaty naturalne drewno
sosnowe, pokrycie dachowe blachodachéwka w kolorze bladego odcieniu szarosci, elementy
wykonczeniowe cokot obtozony naturalnym kamieniem. Projektowana altana stanowi
zabudowg uzupetniajaca do budynkéw sanatoryjnych SU Solinka.

1.8 DOSTOSOWANIE DO KRAJOBRAZU I OTACZAJACEJ ZABUDOWY :
Bryta altany tradycyjna, jest dostosowana do krajobrazu nizinno-pagorkowatego.
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2 OPIS BUDOWLANO KONSTRUKCYJNY BUDYNKU :

2.1 FUNDAMENTY :
Dla fundamentowania przyjeto pierwsza kategori¢ geotechniczng obiektu oraz warunki
gruntowe proste. Przyjeto poziom posadowienia fundamentdéw na giebokosci 1,2m ponizej
poziomu terenu, na 10-cio cm warstwie chudego betonu. Grubo$¢ otuliny zbrojenia powinna
by¢ nie mniejsza niz 5 cm.

2.2 POSADZKA :
Beton posadzkowy zbroi¢ przeciwskurczowo siatka z drutu o $rednicy ©¥4,5 i wielkosci oczek
15x15cm. W rozwigzaniu zastgpczym nalezy wykonac¢ warstwe betonu posadzki z domieszka
widkien polipropylenowych FIBERMESH w ilosci 0,9 kg/m?. Przy zastosowaniu tych
wldkien mozna nie dawac siatki przeciwskurczowych w posadzkach.

2.3. DACH :

Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej krokwiowo-ptatwiowy. Pokrycie dachowe
blachodachdéwka. Elementy drewniane chroni¢ przed ogniem, grzybami i owadami poprzez
impregnacj¢ preparatami posiadajacymi aprobate ITB. Zaleca si¢ wykona¢ impregnacje
wglebng metoda prozniowo ci$nieniowa. Metod¢ impregnacji powierzchniowej stosowac na
terenie budowy do elementéw drewnianych, ktére nie bedg poddawane dalszej obrobee
mechanicznej. Wszystkie elementy drewniane izolowa¢ w styku ze §ciang lub elementami
zelbetowymi warstwg 2xpapa lub folia PE.

2.4.1Z0LACJE WODOOCHRONNE:
Izolacje przeciwwilgociowa pozioma na fundamentach wykonac¢ 2x papa asfaltowa na lepiku
na goraco, izolacj¢ w posadzce przyziemia wykonac folig polietylenowa Budfol.

2.5. WYKONCZENIE WIATY :

2.5.1. Posadzka: przewidziano terakot¢ oraz izolacje przeciwwilgociowa.

2.5.2. Malowanie i powloki zabezpieczajgce: powierzchnie pomalowac bejco-lakierem.
Drewno zagrozone wilgocig zabezpieczy¢ odpowiednim impregnatem a konstrukcje dachowe
dodatkowo $rodkami przeciw owadom i grzybom. Deski elewacyjne lub drewniane
wykonczenia dachu zabezpieczy¢ srodkami do impregnacji drewna i pokry¢ bejco-lakierem
odpornym na warunki atmosferyczne.

2.5.3. Cokol: naturalny kamien wg technologii wybranej firmy
2.5.4. Obrobki dachu, rynny i rury spustowe. zastosowac obrobki dachowe systemowe lub

wykona¢ indywidualne z blachy stalowej ocynkowanej. Rynny i rury spustowe wg. rozwigzan
systemowych zgodnych z katalogiem wybranej firmy.
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3 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA I EKOLOGICZNA :

3.1Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo:

W omawianym obiekcie nie istnieje mozliwo$¢ wykorzystania wysokoefektywnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i ciepto takich jak: energia stoneczna dla
potrzeb ogrzewania , cieptej wody uzytkowej i energii elektrycznej, pomp ciepta dla potrzeb
ogrzewania , cieptej wody uzytkowej i chtodzenia , zrodta wykorzystania energii
geotermalnej dla potrzeb ogrzewania i cieplej wody uzytkowej, turbin wiatrowych dla potrzeb
wytworzenia energii elektryczne;.

3.2Higiena i zdrowie :
Obiekt jest tak zaprojektowany, aby nie stanowit zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw lub 0sob trzecich.

4 BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA :

Altana jest obiektem o prostej konstrukcji nie stwarzajacym zagrozenia dla uzytkownikéw
1 otoczenia. Nalezy ja wykonywac zgodnie z projektem, przepisami i obowigzujgcymi
Polskimi Normami oraz przepisami p.poz , bezpieczenstwa i higieny pracy majac
szczegblnie na wzgledzie zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w przepisach
wydanych na podstawie art. 23a Prawa Budowlanego.

Opracowatl :
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OPIS TECHNICZNY

do projektu konstrukcji altany

1.CZESC OGOLNA :

1.1 Inwestor :
Fundacja POMOC
z/s. 38-610 Polanczyk, ul. Zdrojowa 16
bud. obreb ewid.0011 Polanczyk, jednostka ewid. 182105 2 Solina-G

dziatkanr 112/2, 113

1.2 Jednostka projektowa :

_ID-PROJEKT”

1.3.Autor :

mgr inz. Stanistaw Janowski

1.3 Podstawa opracowania :

projekt architektoniczny .

1.4 Warunki lokalizacyjne :

1.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9

poziom wody gruntowej znajduje si¢ ponizej poziomu posadowienia fundamentdéw
2. glebokos¢ przemarzania gruntow hz = 1,2 m

do obliczen fundamentdéw przyjeto parametry geotechniczne dla gruntow spoistych
twardoplastycznych typu ,,B”

obcigzenie $niegiem: strefa III

obcigzenie wiatrem: strefa III

a. Projekt konstrukcyjny wykonano zgodnie z normami :

PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe , zelbetowy i sprezone

PN-82 B-02001
PN-82 B-02003
PN-80/B-02010
PN-77 B-02011

10. PN-81 B-03020
11. PN-90 B-03000
12. PN-B-01040

13. PN-B-03150:2001 Konstrukcje drewniane

Obcigzenia stale

Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe
Obcigzenia $niegiem

Obcigzenia wiatrem

Posadowienie bezposrednie budowli

Projekty budowlane. Obliczenia statyczne

Rysunek konstrukcyjny budowlany

OGOLNA KONCEPCJA TECHNOLOGICZNA :

Projektuje si¢ budynek w technologii tradycyjnej
Podpiwniczenie — brak

Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych — 1

Dach drewniany dwuspadowy o kacie nachylenia 30 stopni.
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3 DANE DOTYCZACE ELEMENTOW BUDOWLANO-
KONSTRUKCYJNYCH :

3.1 Fundamenty :
Projektuje si¢ stopy zelbetowe monolityczne wylewane na mokro na placu budowy z
betonu B20, zbrojone @12 (A-III). Glgbokos¢ przemarzania gruntu przyjeto hz=1,20 m.

3.2. Wiezba dachowa :

projektuje si¢ wigzbe dachowg z drewna klasy K27 wg PN-81/B-03150 lub C30 wg. PN-
B-03150. Podstawowe przekroje : krokwi b/h=8/16 cm , naktadki b/h=5/15 cm, murtata
b/h=16/16 cm, ptatwie b/h=16/16 cm . Rozstaw krokwi przyjeto co 85-90 cm.
Usztywnienie podtuzne stanowig wiatrownice wykonane w plaszczyznie dachu pod
katem 45 stopni, usztywnienie kalenicy oraz tarcza sztywna plaszczyzny jetek. Kat potaci
dachowej wynosi 30 stopni. Elementy drewniane konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja biologiczng odpowiednimi srodkami antykorozyjnymi posiadajacymi atesty (np.
INTOX S).

Opracowal :
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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji wodnej wody mineralnej siarczkowej 1G-1

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1 Umowa z inwestorem.
1.2 ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” — czes¢ 11
1.3, Instalacje z rur miedzianych” — Poradnik — wyd. ,, INSTAL” Warszawa 1994 r.

1.4 ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych” —
opracowanie PKTSGG — Warszawa.

1.5 Informacje techniczne — katalog Hep2O, wyd. Warszawa ul. Potczynska 115b

1.6 Obowiqzujgce normy i przepisy.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA :

2.1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest instalacja wodna z istniejgcego Zaktadu Przyrodoleczniczego
SU Solinka poprzez policznikowy odcinek do projektowanego poidta na wod¢ mineralng

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WODY:

3.1 Woda w instalacji powinna odpowiada¢ wymaganiom Polskiej Normy PN-93/C-04607.

4. INSTALACJA WODY ZIMNEJ MINERALNEJ:

4.1 Elementy i montaz instalacji:

4.1.1 Przewody instalacji wody zimnej- rury w gatunku SFCu wg DIN 1786, 1787, taczonych
przez zgrzewanie elektryczne.

4.1.2 Rury standard.

4.1.3 Projektuje si¢ wykonanie podej$¢ do baterii poidta wody mineralnej

4.1.4 Montaz instalacji powinien by¢ prowadzony w odarciu o dokumentacje techniczng.
Nalezy stosowaé ogolne warunki techniczne wykonania i odbioru robot instalacyjnych.

W miejscach odgatezien lub zmian kierunkow (kolana, trojniki) nalezy zwigkszy¢ grubosé
otuliny celem zapewnienia swobodnej pracy przewodow.

4.1.5 Przewody instalacji wodociggowej nalezy mocowac za pomocg uchwytéw typowych.
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4.1.6 Uwaga: utozenie , montaz oraz proby cisnieniowe rur zgodnie z wytycznymi zawartymi
w punkcie 1.7 podstawy opracowania ,,Informacje techniczne- katalog ” wyd. Warszawa ul.
Potczynska 115b.

5.UWAGI KONCOWE.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem. Wykonanie i rozruch instalacji
nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt bud-
montazowych” cz.II Instalacje sanitarne i przemystowe. Elementy instalacji, szczegdlnie,
brakujace dane, nie uj¢te w niniejszym opisie techniczym — wg czesci rysunkowej projektu.
W czasie przeprowadzenia proby szczelnos$ci instalacji potaczonej z plukaniem ztadu,
wszystkie zawory muszg znajdowac si¢  w polozeniu catkowitego otwarcia.

Opracowal:
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PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA OBIEKTU : budowa elementow matej architektury

.....

ADRES OBIEKTU : Obreb ewid.- 0011 Polanczyk
Jednostka ewid. —182105 2 Solina - G
Dziatka nr ewid. — 113
Kategoria obiektu: XI

INWESTOR : Fundacja POMOC
38-610 Polanczyk
ul. Zdrojowa 16

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :
,ID-PROJEKT”
38-540 Zagorz ul. Wolnosci 34/8

PROJEKTANT:
-Architektura : mgr inz. arch. Maciej Wanke
upr. nr. Rz/A-11/06

- Konstrukcja : mgr inz. Stanistaw Janowski
upr. nr. z §6 ust. 1 nr 96/66
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OPIS TECHNICZNY

projektu architektoniczno-budowlanego budowy elementow malej architektury poidetka,
silowni zewnetrzne, scieiki dydaktycznej

1. CZESC OGOLNA.

1.1 INWESTOR :

Fundacja POMOC

z/s. 38-610 Polanczyk, ul. Zdrojowa 16

bud. obreb ewid.0011 Polanczyk, jednostka ewid. 182105 2 Solina-G
dziatka nr 113

1.2 JEDNOSTKA PROJEKTOWA :
ID-PROJEKT”

1.3 AUTOR :
- branza architektoniczna : mgr inz. arch. Maciej Wanke

1.4 PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU :
Projektowane elementy matej architektury poidetko, sitownia zewnetrzna, §ciezka
dydaktyczna wraz z 10 sztuk tablic bedzie jako zabudowa uzupetniajaca do SU Solinka

2 OPIS SILOWNI ZEWNETRZNEJ :

Od strony potudniowej przy budynku stotéwki SU Solinka planuje si¢ budowe sitowni
zewngtrzne;.

Duza literg A na planie zagospodarowania dziatki oznaczono miejsce montazu rower.
Wymiary urzadzenia: 1076x516x1296 mm

Strefa bezpieczenstwa urzgdzenia: 4076x 3516 mm

Max waga: 130 kg

Urzadzenie zgodne z normg PN- EN16630:2015-06

Kolorystyka: szaro - zotty

Instrukcja uzytkowania: Tabliczka informacyjna umieszczona jest na gtownym stupku.
Wykonana jest z blachy nierdzewnej Imm. Instrukcja jest nanoszona na tabliczke technika
sitodruku w fazie produkcji. Tabliczka o nastepujacej tresci:

Funkcje: Wzmocnienie migéni ndég 1 bioder. Poprawa krazenia krwi, poprawa
funkcjonowania uktadu oddechowego. Ogolna poprawa kondycji organizmu.

Instrukeje: UsiadZ na siodetku, postaw stopy na pedalach i wykonuj ruch jak przy jezdzie na
rowerze. Caty czas trzymaj pewnie kierownicg.

Uwaga: Odpowiednie dla kazdego wieku.

Urzadzenie przeznaczone dla oséb o wzroscie powyzej 140 cm.
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Duza litera B na planie zagospodarowania dziatki oznaczono miejsce montazu drabinki.
Wymiary: 710x1061x2081 mm

Strefa bezpieczenstwa: 3710x 4061 mm

Max waga: 130 kg

Urzadzenie zgodne z normg PN- EN16630:2015-06

Funkcje drabinki z drazkiem do podciagéw: budowa muskulatury obreczy barkowej,
wzmocnienie migsni brzucha, rozgrzewka, rozcigganie, budowa migsni brzucha, budowa i
wzmacnianie mi¢s$ni konczyn gérnych, rozgrzewka, rozcigganie.

Instrukeje: stojac tylem do drabinki ztap jak najwyzszy szczebel, wykonaj zwis i podnie$
obydwie wyprostowane w kolanach nogi do poziomu lub podnie$ nogi uginajac je w kolanach
1 dociagajac jak najblizej do klatki piersiowej. Stojac przodem oprzyj jedna noge o szczebel
1 wykonaj skton w przod starajgc si¢ dosiggnaé dlonmi palcéw stopy. Powoli rozciggaj
migs$nie nog i grzbietu.

Uwaga: Wspinanie si¢ na goére drabinki zabronione. Na urzadzeniu nie moze ¢wiczy¢
jednoczes$nie wigcej niz jedna osoba.

Dzieci ponizej 14 roku zycia mogg korzysta¢ z urzadzenia tylko pod opieka dorostych.

Duza litera C na planie zagospodarowania dziatki oznaczono miejsce montazu kotowrotka
recznego.

Wymiary: 849x653x2000 mm

Strefa bezpieczenstwa: 4473x 3992 mm

Urzadzenie zgodne z normg PN- EN16630:2015-06

Funkcje: Wzmacnia mig$nie ramion, klatki piersiowej, plecow i obreczy barkowej. Poprawia
0g6lng kondycje fizyczna. Stopien trudnosci: Sredni.

Duza litera D na planie zagospodarowania dziatki oznaczono miejsce montazu prasy noznej
Wymiary: 1324x472x1791 mm

Strefa bezpieczenstwa: 4324x 3472 mm

Urzadzenie zgodne z normg PN- EN16630:2015-06

Kolor: zo6tto-szary

Funkcje: Budowa muskulatury nég, miesni uda 1 tydki. Poprawa ruchomosci stawow
kolanowych 1 biodrowych. Ogoélna poprawa kondycji.

Instrukcje: Usigdz na krzesetku. Oprzyj plecy o oparcie. Potdz stopy na wspornikach
1 napierajagc na wsporniki odpychaj si¢ do tylu, powoli prostujac nogi w kolanach. Po
catkowitym wyprostowaniu n6g wracaj wolno do pozycji wyjsciowej, caly czas utrzymujac
kontrolg nad powracajacym krzesetkiem.

Uwaga: Nie wolno wykonywaé gwaltownych ruchow, nie wolno korzysta¢ z urzadzenia
w innym celu, niz ¢wiczenie na siedzaco. Nie wolno podchodzi¢ w trakcie ¢wiczen zbyt
blisko do urzadzenia. Z urzadzenia moze jednocze$nie korzysta¢ jedna osoba na jednym
krzesetku.

Urzadzenie przeznaczone dla 0sob o wzro$cie powyzej 140 cm.

3 OPIS SCIEZKI DYDAKTYCZNEJ:

PARAMETRY LICZBOWE :
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- szeroko$¢ chodnika 2,0 m

ROZWIAZANIA MATERIALOWE :
Nawierzchnia chodnika:

- kostka betonowa - gr. 6 cm

- podsypka cementowo- piaskowa 1: 4— gr. 3 cm

- podbudowa betonowa B12,5- gr.10 cm

- podbudowa z thucznia kamiennego o frakcji 0-32 mm- gr.20 cm

Obrzeza :

Projektowany chodnik nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym o wymiarach 15 x 30
cm wystajacym ponad nawierzchni¢ 6 cm .

Obrzeza utozy¢ na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm i tawie betonowej
z oporem z betonu B15 .

CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH :
Do projektu przyjeto kategorie gruntu G2.

OPIS TABLIC DYDAKTYCZNYCH :

Na $ciezce dydaktycznej zostaty zaprojektowane 10 sztuk tablic dydaktycznych.
Wszystkie tablice beda posiadaty szeroko$ci 120cm, wysokos¢ 80cm 1 beda montowane w
gruncie za pomocg dwoch rur stalowych ocynkowanych o $rednicy 50 mm za pomoca
typowych uchwytoéw drogowych. Na planie zagospodarowania dziatki w okolicy
projektowanej altany zostang wykonane trzy tablice o symbolach T1, T2, T3. Na tablicy T1
zostanie umieszczony tekst z krotkim opisem Uzdrowiska, klimatu, wskazan i1 przeciwskazan
do leczenia uzdrowiskowego. Na tablicy T2 zostanie umieszczony opis wody mineralnej 1G-I
z podaniem jej wtasciwosci i przeciwskazan do jej stosowania. Na tablicy T3 zostanie
umieszczony tekst do nauki prawidtowego oddychania w trakcie spaceru. Okoto 7 m dalej w
kierunku projektowanej wiaty zostang umieszczone trzy kolejne tablice oznaczone T4, TS,
T6. Na tablicy T4 zostanie umieszczony tekst informujacy o sposobach uprawiania
lecznictwa. Na tablicy TS zostanie umieszczony tekst do nauki prawidtowego oddychania w
trakcie marszu. Na tablicy T6 zostang umieszczone ¢wiczenia do wykonywania w trakcie
marszu i spaceru. Tablica T7 1 T8 zostanie zamontowana w okolicy projektowanej wiaty.
Tablica T7 begdzie miata krotki opis do nauki prawidtowego oddychania w tracie treningu, a
na tablicy T8 zostanie umieszczony zestaw ¢wiczen marszo-spaceru. Dwie ostatnie tablice T9
1 T10 zostang zamontowane na terenie planowanej sitowni w instrukcjami prawidlowego
uzywania sprz¢tu. Na tablicy T9 bedzie instrukcja uzywania prasy noznej i kotowrotka
recznego, natomiast na tablicy T10 bedzie instrukcja uzywania drabinki 1 roweru.

4 OPIS POIDELKA WODY MINEARLNEJ:

Zaktada si¢ wykonanie odcinka instalacji policznikowej wody siarczkowej z istniejacego
budynku Zaktadu Przyrodo-leczniczego. Odcinek prowadzony bedzie do projektowanego
prefabrykowanego poidetka. Odcinek instalacji wodociggowej bedzie wykonany z rur 40PE
na glebokosci 1,2 metra ponizej istniejacego terenu. Poidetko stuzy¢ bedzie do picia wody
siarczkowej przez kuracjuszy spacerujacych $Sciezkg dydaktyczng.

5 BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA :
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Wszystkie obiekty maja prosta konstrukcje, nie stwarzajacym zagrozenia dla
uzytkownikéw 1 otoczenia. Nalezy je wykonywac zgodnie z projektem, przepisami i
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz przepisami p.poz , bezpieczenstwa i higieny
pracy majac szczegolnie na wzgledzie zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte
w przepisach wydanych na podstawie art. 23a Prawa Budowlanego.

Opracowatl :
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR :

Fundacja POMOC

z/s. 38-610 Polanczyk, ul. Zdrojowa 16

bud. obreb ewid.0011 Polanczyk, jednostka ewid. 182105 2 Solina-G
dziatkanr 112/2, 113

ADRES INWESTYCJI : obreb ewid. 0011 Polanczyk, jednostka ewid. 182105 2 Solina-G,
dziatka nr ewid. 113, 112/2

NAZWA OBIEKTU : budowa elementow malej architektury, poidetka, altany, wiaty,
sitowni zewng¢trznej, Sciezki dydaktycznej w ramach zadania wprowadzenie nowych ustug
lecznictwa uzdrowiskowego poprzez rozwdj infrastruktury uzdrowiskowej 1 turystyczno-
rekreacyjnej w SU Solinka

AUTOR INFORMACIJI:
- mgr inz. arch. Maciej] Wanke

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury 7 dnia 23 czerwca 2003r.)
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INFORMACJA OGOLNA :

- Adres inwestycji - obreb ewid.0011 Polanczyk, jednostka ewid. 182105 2 Solina-G
dziatka nr ewid. 113, 112/2
- Inwestor: Fundacja POMOC
z/s. 38-610 Polanczyk, ul. Zdrojowa 16
Autor informacji :
mgr inz. arch. Maciej Wanke

CZESC OPISOWA :

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:

- roboty ziemne

- roboty fundamentowe

- wykonanie konstrukcji dachu wraz z przykryciem

- wykonanie wewnetrznej instalacji : wodnej i elektryczne;j

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych na dzialce :
- budynki SU Solinka

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:
- brak

4. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy :

4.1.. Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5 m, a w szczegolnosci:

- wykonanie wiezby dachowej, otacenie dachu, krycie blachodachwka, wykonanie obrébek
blacharskich : niebezpieczenstwo upadku z rusztowania badz dachu

- wznoszenie §cian : niebezpieczenstwo upadku z rusztowan

- wykonanie stropu : niebezpieczenstwo upadku z rusztowan

- wykonanie elewacji : niebezpieczenstwo upadku z rusztowan

4.2 . Wykonanie wykopdéw o Scianach pionowych bez rozparcia o glebokosci powyzej 1.5 m
oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu Scian o glebokos$ci ponad 3,0 m.
- brak

4.3.Wykonanie prac z udziatlem dzwigu:
- niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem si¢ materiatu transportowanego i uszkodzenie
dzwigu

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych:

5.1.przy wykonywaniu $cian: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami

zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp

przy wykonywaniu robot budowlanych: Dz.U. Nr 47, poz. 401 rozdziat 8 — Rusztowania

1 ruchome pomosty robocze, rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach, rozdziat 12 — Roboty

murarskie i tynkarskie
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5.2.przy wykonywaniu stropdw: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w rozporzadzeniu j.w. Dz.U. Nr 47, poz. 401 rozdziat 14 — Roboty zbrojarskie

1 betoniarskie

5.3.przy wykonywaniu konstrukeji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w. Dz.U. Nr 47 , poz. 401 rozdziat 9 —
Roboty na wysokosciach, rozdziat 13 — Roboty ciesielskie, rozdziat 17 — Roboty dekarskie
1izolacyjne

5.4.przy wykonaniu prac z uzyciem dzwigu: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani

z przepisami zawartymi w rozporzadzniu j.w. Dz.U. Nr 47 , poz. 401 rozdziat 7 — Maszyny

1 inne urzadzenia techniczne

6. Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacvch
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia:

6.1.na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza
kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:
- najblizszego punktu lekarskiego
- strazy pozarnej
- posterunku Policji

6.2.w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umiesci¢ punkty pierwszej
pomocy obslugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow

6.3.telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w

6.4. kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w

6.5. pasy 1 liny zabezpieczajace przy pracach na wysoko$ciach, umiesci¢ w pomieszczeniu
socjalnym j/w

6.6. ogrodzenie terenu budowy wykona¢ min. 1,5 m, oznakowac na planie j/w

6.7. barierki wykonane z desek krawgznikowych o szeroko$ci 15 cm, poreczy umieszczonych
na wysokosci 1,1 m oraz deskowania azurowego pomiedzy poreczg a deska kraweznikowa

6.8. rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze

6.9. zainstalowa¢ o§wietlenie emitujgce czerwone §wiatto

6.10. daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu

6.11. skarpy wykopow o odpowiednim nachyleniu

6.12. wykona¢ skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi
6.13. zej$cia do wykopoéw wykonac co 20 m

6.14. na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng
1 0znaczy¢ na planie j/w
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6.15. teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozarow. Sprzet do gaszenia
pozaréw regularnie sprawdzaé, konserwowac i uzupehia¢, zgodnie z wymaganiami
producentow i1 przepisOw przeciwpozarowych.

Opracowat :
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