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WJECk® BasSEMU

UWAGA: W ramach modernizacji niecki basenowej przewiduje si¢ wymiang istniejgcego

uzbrojenia niecki zgodnie z wykazem powyzej. Nie przewiduje sig przebudowy niecki basenu,
zadnych zmian w zakresie konstrukcji zelbetowej niecki oraz Jjej wymiarow.
Po wymianie elementéw wykonana zostanie izolacja niecki oraz zostanie polozona glazura

basenowa.
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UZBROJENIE NIECKI

5 Dysza wlotowa z przejsciem przez sciane

Odplyw denny

Skimer

B

[ B LTS R =Y

Dysze masazu wodno-powietrznego .. _

1 Czerpnia wody dla masazy wodno-
powietrznych

Nr na Opis
rysunku

Tlosé

REMONT BASENU I INSTALACJI

TECHNOLOGICZNEJ W SANATORIUM

UZDROWISKOWYM ,,SOLINKA” W
POLANCZYKU




WYKAZ PRAC  REMONTOWO-BUDOWLANYCH DOTYCZACYCH
NIECKI BASENU REHABILITACYJNEGO , KTORY ZNAJDUJE SIE
W BUDYNKU SANATARIUM UZDROWISKOWEGO SOLINKA W
POLANCZYKU UL ZDROJOWA 16

1. Demontaz folii basenowej

2. Wyréwnanie $cian oraz dna niecki basenu, przygotowanie powierzchni do utozenia glazury,
ufozenie warstwy wyréwnawczej grubosci 3 cm -

3.Wykonanie izolacji powlokowej wraz z wklejeniem tasm uszczelniajacych, ulozenie
mozaiki szklanej, spoinowanie fuga epoksydowa zgodnie z wytycznymi PCI-BASF -

4. Wymiana dysz wlotowych.

5.Wymiana odplywéw dennych

6.Ulozenie glazury
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