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PRAGE REMONTOWE GABINETU TERAPIIMANIHSIABIA BRIBINSARKVEIZJOTERAPEUTYCZNEJO
Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz | Razem
1)ROBOTY DEMONTAZOWE e e =
1|KNR-W 4-  Demontaz baterii umywalkowej lu zmywakowej szt. ;
d.1/02 0141-01 |
| i |szt, 1.000
' : 'RAZEM 1.000
2 KNR-W 4-  Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejs¢ doptywowych i Tkpl.
d.1/02 0234-06 |odplywowych - umywalka :
1 kpl. | 1,000
} | | 'RAZEM 1.000
3'KNR 4-02 Demontaz podejscia odplywowego z rur zeliwnych o $r. 50-80 mm [szt.
d.1,0233-03 {
11 szt. 1.000!
! |RAZEM 1.000
4|KNR 4-01  Skucie nieréwnosci 4 cm na Scianach z cegief na zaprawie cementowej |'m2 |
d.1 0347-10 | _
1.8 m2 1.800|
| RAZEM | 1.800
5/KNR 4-04 [Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych m2
d.1 p504-03 |
! 17 m2 17.000
| | RAZEM 17.000
6 KNR 4-04  Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2 |
d.1 0504-01 |
17 m2 17.000|
|RAZEM 17.000
7/KNR 4-01  Rozebranie wykiadziny $ciennej z piytek m2 |
d.1/0819-15 ' '
10 |m2 10.000
[ RAZEM 10.000
8 KNR 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek iszt.
d.10354-13 | !
. 1 szt. | 1.000
| | | 'RAZEM 1.000
9 KNR 4-01  Wykucie z muru podokiennikow betonowych z lastryko Im -
d.1 0354-12 .
2 m 2.000
| RAZEM 2.000
10 KNR 4-01  Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowej na $cianach filarach pilas- |m2
d.1/0701-03 trach o pow.odbicia do 5 m2 |
| 20 |m2 20.000
| RAZEM | 20.000
11 KNR 4-01  |Usuniecie z budynku gruzu m3 f
d.1'0106-05 | |
Ik. wias- i
‘na |
: POSADZKA , '
| 17*0.1*1.3 m3 2.210
TYNK | OKLADZINY |
(15*0.04)*1.3 m3 0.780,
. T 'RAZEM | 2.990
12/KNR 4-04 ' Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.1 31014)3 'niu samochodem dostawczym na odl. do 1 km i
|analogia i .
' 3 |m3 3.000
| | RAZEM ' 3.000
13 KNR 4-01  |Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w §cianach z cegiet na zaprawie ce- m !
d.10339-06 |mentowo-wapiennej
2*1.5 m 3.000
| RAZEM 3.000
14|KNR 4-01  'Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w scianach z cegiet na zaprawie ce- 'm |
d.1/0337-04 mentowej :
4.7 m 4,700
| 'RAZEM 4.700
15 KNR 4-01  Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o szt. |
d.1 0208-04 |grub.do 40 cm |
4 szt. | 4.000
[ RAZEM 4.000
16 KNR 4-01  Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych o przekroju 1/2x1 ceg.w m [
d.1/0325-05 scianach z cegiet
3 m 3.000
i
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PRAGE REMONTOWE GABINETU TERAPIIMANHAIAI4A BRIBIDBARKNEIZJOTERAPEUTYCZNEJO
Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
|RAZEM 3.000
17/KNR 4-01 | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1 ceg.w m i
d.1/0325-05 Scianach z cegiet | =
i 47 m 4.700
| RAZEM I 4.700
18 KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w §cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt. [
d.10323-04
| 4 szt. | 4.000
| ' RAZEM 4.000
19/KNR 4-01 |Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w m i
d.10210-02  |elem.z betonu zwirowego |
4 m | 4.000
' |RAZEM | 4.000
20/KNR 4-01  Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w |m '
d.1/p207-03 podtozach, stropach i §cianach bez deskowan i stemplowan
4 m 4.000
. | RAZEM | 4.000
21 KNR 4-01  Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat.lll o podiozach z be- m2 |
d.1p728-04 tonéw zwirowych,bloczkéw ( do 1 m2 w 1 migjscu ) |
I 2.5 ‘m2 2.500
f | RAZEM 2.500
22 KNRK-01 Wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego powlokg mineraing (ce- |m2 '
d.1/0116-01 mentowo-polimerowa) na powierzchniach poziomych /IZOLACJA i
- 1.2*1.2 m2 1.440
RAZEM | 1.440
23 KNR K-01 |Wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego powioka mineralng (ce- m2 |
d.1/0116-03 mentowo-polimerowa) - dodatkowa warstwa powioki |
|analogia : |
, 1.2%1.2 |m2 1.440/
' | RAZEM 1.440
24 KNR-W 2-  Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na §cianach w budynkach m
d.1/15 0207-01 |mieszkalnych o polaczeniach weiskowych |
|5.5 im 5.500
|RAZEM 5.500
25 KNR-W 2- | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na §cianach w budynkach |m '
d.1/16 0207-03 'mieszkalnych o polaczeniach weiskowych |
0.5 m 0.500|
RAZEM 0.500
26/KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej&é odplywowych z PVC o ér. 50 mm o pofa-  |podej. _
d.1/45 0211-01 |czeniach weiskowych |
1 pode;j. | 1.000|
; | RAZEM 1.000
27 KNR-W 2-  Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o pota- |podej.
d.115 0211-03 czeniach weiskowych =
i podej. 1.000|
RAZEM 1.000
_2/INSTALACJA WODA ZIMNA | CIEPLA s S _ L ]
28 KNR 0-31 [Rurociagi z polibutylenu PB o &r. 15 mm ukfadane na przegrodach budo- 'm |
d.2 0201-01 ‘wlanych w budynkach |
| (0.8+1.5+1.6+2.5)*2 m | 12.800
I 'RAZEM 12.800
ZQJKNR 0-34  Izolacja rurociagéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst- |m
d.2 0101-03 wowymi gr.9 mm (E) |
112.8 m 12.800
| 'RAZEM 12.800
30/KNR 0-31  kaczenie systemu Hep20 z innymi technologiami - rury stalowe czarne  'szt. |
d.2 0219-05 lub OC, ksztattki gwintowane, armatura {aczona na gwint, rury i ksztattki z '
| \tw. sztucznych z gwintem PVC, PE. PB itp. §r 20 mm . |
|2 |szt. 2.000
| | RAZEM 2.000
31 KNR 0-31  Punkty state na rurociagach z polibutylenu PE o &r. 156 mm m
d.2/0203-01 | '
12.8 m 12.800
| 'RAZEM 12.800
32 KNR 0-31  Proba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieplej w budynkach mieszkal- 'm i
d.2|0116-02 nych - préba wodna ci$nieniowa |
‘ 12.8 /m 12.800
| | RAZEM 12.800
3 PRZYMUROWANIA | TYNKI - i S ) ; e ]
33/KNR 4-01  Tynki wewn.zwykle kat. || wykonyw.recznie na podt.z cegly i pustakow |m2
d.3 0715-01 cegly i pustakéw na $cianach o pow.podiogi do 5 m2
w8y
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PRAGE REMONTOWE GABINETU TERAPIIMAN HSIATRIA PRIBUMBARKEVTIZIOTERAPEUTYCZNEJO
Lp. | Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
' 15 |m2 15.000
RAZEM 15.000
_ _4POSADZKA e _ [ . =z
34 NNRNKB  |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej m2 R _
d.4.E02 1130-01gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 !
PRZEDPO- 17 m2 | 17.000
KOJ
| RAZEM | 17.000
35 NNRNKB  [(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej m2
d.4/202 1130-03 - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 1 mm |
| Krotnosé = 40 |
| 17 |m2 17.000
| RAZEM 17.000
5/ DKLADZINY Z PLYTEK _ e I g o P R}
5A8CIANY - . S e i
36 KNR 2-02  [Licowanie $cian plytkami na klej - przygotowanie podioza m2 | [
d.51.| 829-01 .
| 12 m2 12.000|
| RAZEM | 12.000
37|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.5. 202 1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe i
1 |
| 12 'm2 12.000
| | RAZEM 12.000
38 NNRNKB | (z.IV) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 plytkami glazurowanymi o wym. 'm2
d.5. 202 0837-04 20x25 cm na zaprawie klejowe] "ATLAS"
1 |
5 112 m2 12.000/
| | |RAZEM 12.000
39| NRNKB  (z.Vil) osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu $cian plytkamiw |m I
d.5.202 0842-01 pomieszczeniach o pow. do 8 m2 | |
1 | |
| 6 m 6.000
f 'RAZEM | 6.000
5.2 POSADZKI ipptu A A T, A S e AW Ve s -
40 KNR 0-12  [Cokoliki, z piytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 15 [
d‘52. 1119-02 cm |
! 18 m 18.000
i | RAZEM 18.000
41 NNRNKB  (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 m2 '
d.5./202 2805-04|cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o |
2| {pow.do 10 m2 . '
2.8*5.9 m2 | 16.520
| |RAZEM 16.520
42|NNRNKB  |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.5.1202 1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe !
2 analogia I
16.52 m2 16.520
' [RAZEM | 16.520
| 6MALOWANE s = D e N N
43 KNR 0-14 |Obudowa elementéw konstrukgji plytami gipsowo - kartonowymi na rusz- |m?2 1
d.6/2011-08 tach metalowych pojedynczych belek i podciggéw, jednowarstwowa 75 - |
01
‘ 0.6%2.2 \m2 | 1.320
' = 'RAZEM 1.320
44/NNRNKB  (z.VIl) Gruntowanie podiozy tynkdw preparatami "CERESIT CT 17" 1 "AT- |m2
d.6/202 1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe [ |
(2"11.9+5.75+2*2.9+2*2 1+4*2.15)*0.8+5.75*3 m2 55.770
RAZEM | 55.770
45/KNR-W 2- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego m2 [
d.6 02 2011-02 'wykonywane recznie na $cianach na podiozu z tynku |
| 55.77 'm2 | 55.770
| RAZEM 55.770
46/KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych iz |m2
d.6/0201-02 pyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
55.77 m2 55.770
: RAZEM ' §5.770
47 KNNR 7 |Sufity podwieszane z plytami z widkien mineralnych z rastrami o wymia- m2 [
d.6 0702-02 rach 600x600 mm |
2.8*5.9 ma2 16.520
b
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PRACE REMONTOWE GABINETU TERAPIIMANMSIARIA BRIBDNSARKIVIZJOTERAPEUTYCZNEJO

Lp. || Podst Opis | wyliczenia j.m. Poszcz | Razem

7BIALYMONTAZIOSPRZET —
48 KNR 2-15 [Montaz umywalek pojedyriczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt
d.7 p221-02 '

1 szt. | 1.000
: : 'RAZEM 1.000
49 KNR 2-15  Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o §r.nom. 15 mm |szt, '
d.7 0115-02 ,
1 szt. 1.000
| | RAZEM | 1.000
506 |Zawory przelotowe KATOWE sieci wodociagowych o §r.nom. 15 mm iszt. i '
d.7 |
| 2 lszt. | 2.000
| | RAZEM | 2.000
51 KNR4-01  Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiet lszt.
d.7 0322-02 '
1 szt. 1.000!
! |RAZEM | 1.000
8 ROZNE

52 KNNR 8 Demontaz grzejnika stalowego plytowego 1 i 2 plytowego GP-2i GP-4 0 |kpl. |
d.8/0422-07 wys. 660-1060 mm .
: 1 kpl. 1.000,
[ | RAZEM | 1.000
53 KNNR 8 Wymiana rur przytgcznych o $r.15 mm i polgczeniach gwintowanych do kpl !
d.80419-01  grzejnika zeliwnego, aluminiowego, plytowego i z rur stalowych
12

kpl 2.000
[RAZEM 2.000
54 KNR 0-31  Rurociggi z polibutylenu PB o $r. 15 mm ukiadane na przegrodach budo- m :
d.ai( 201-01 wlanych w budynkach ;
. 3 im 3.000
| | RAZEM 3.000

55 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwupfytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm lszt. |
d.8 0418-07 |

|1 szt. | 1.000,
' RAZEM 1.000
56 KNNR 4 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt
d.8 0412-01 | |
1 szt | 1.000
| | RAZEM | 1.000
57|KNNR4  Zawory grzejnikowe o $r. nominainej 15 mm /POWROTNE/ |szt.
d.80412-01 i
1 szt. 1.000,
[ |RAZEM 1.000
58 KNR 4-07  Préba szczelnosci instalaci c.o. w budynkach mieszkalnych - rurociag m [
d.8,0310-02 .
| 8 'm 8.000
' RAZEM | 8.000

59 KNR 4-07  Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych - urzadzenie urzadz |
d.8 0310-04 [

¥ urzadz 1.000
| L 4
! |RAZEM 1.000
9 INSTALACJA ELEKTRYCZNA e Sy - L L
_9.1RURY | PRZEWODY e e _ - -y
60 KNNR 5 Przebijanie otworow $r. 25 mm o diugo$ci do 1/2 ceg. w $cianach lub stro- Ietw.
d.9./1209-04 pach z cegly |
1 |
4 otw. 4.000|
| 'RAZEM 4.000

61 KNNR5 | Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukiadane p.t. w gotowych bruzdach w m
d.9./0101-05 |podfozu innym niz beton |
1 - ,

8 m_ | 8.000
i | RAZEM 8.000
62 KNNR5  Przewody izolowane jednozylowe o przekroju 10 mm2 wciagane do rur |m
d.91,§ 01-04 '
10 m 10.000,
' RAZEM '~ 10.000

63 KNNR 5 |Przewody kabelkowe plaskie o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiada- 'm
d.9./0204-05 |ne w tynku innym niz betonowy 3x1,5
1 |
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PRACE REMONTOWE GABINETU TERAPIIMANS/SLAEIA BRIEDNARKMFIZJOTERAPEUTYCZNEJO
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Lp. | Podst Opis i wyliczenia jm. = Poszcz | Razem
| |45 m 45.000
! RAZEM 45.000
64 KNNR 5 |Przewody wtynkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane w tyn- 'm
d.9{ D204-02 |ku innym niz betonowy 3x2,5
|45 m 45.000
i | RAZEM 45.000
| 9.2 DSPRZET | SPRZET ENSEIINED (I
65/ KNNRE  [Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie [szt. | T
d.9.|p301-10 cementowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podiozu gazobe- |
2 tonowym I
5 |szt. 5.000
| RAZEM 5.000
66 KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o s$r.do 60 mm |szt. I
d.9. 0302-01 | '
2 !
5 szt. 5.000
| | |RAZEM 5.000
67 KNNR 5 taczniki swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt. | |
d92| D306-03 .
1 szt. 1.000|
| RAZEM | 1.000
68 KNNR 5 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-bie- szt.
d.9./0308-01 |gunowe koricowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 |
2 mm2 !
4 iszt. | 4.000
| |RAZEM 4.000
69 KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) {kpl.
d.9./0502-02 ;
2!
2 'kpl. 2.000
- RAZEM ' 2.000
-6-



