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A. OPIS  TECHNICZNY 
 
Awaryjna wymiana pękniętego kotła żeliwnego Radan o mocy 470 kW 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 
 
1.1. Nazwa inwestycji i adres. 

 
P.T. Awaryjna wymiana pękniętego kotła żeliwnego Radan o mocy 470 kW w Sanatorium Uzdrowiskowym 
"SOLINKA" ul. Zdrojowa 16, 38-610 Polańczyk,  działki: nr 113; 112/2 
 

1.2. Adres obiektu. 
 
38-610 Polańczyk 
ul. Zdrojowa 16 
 
1.3. Jednostka projektowa. 
 
Zakład Projektowo Realizacyjny  
Marian Miśniakiewicz 
ul. płk. M. Borelowskiego 1;   
37-700 Przemyśl. 
 
1.4. Inwestor. 
 
Sanatorium Uzdrowiskowe "SOLINKA" 
38-610 Polańczyk 
ul. Zdrojowa 16 
 
1.5. Zakres opracowania obejmuje prace demontażowe: 
 

� Demontaż uszkodzonego kotła Radan 470 kW, rurociągu zasilania i powrotu z uzbrojeniem od 
demontowanego kotła do istniejących zaworów, poz. I_U1, przy rozdzielaczu oznaczonych na    
rys. 3.3.  

� Odłączenie od zładu grzewczego dwóch naczyń przeponowych firmy Reflex typ E-600 i E-500. 
pokazanych na rys. nr 1/3.  

� Demontaż izolowanego czupucha kominowego od demontowanego kotła w obrębie kotłowni 
� Demontaż zasilania elektrycznego przedmiotowego kotła wraz jego automatyką i sterowaniem 
� Likwidację podejścia gazowego do kotła 
� Likwidacja podwyższenia na którym stał kocioł 
� Likwidacją 2 stalowych drzwi w kotłowni nie spełniających wymogów p.poż. 

 
1.6. Zakres opracowania obejmuje prace projektowe dla I etapu wymiany urządzeń w kotłowni: 
 

� Wykonanie wspólnego fundamentu dla dwóch kotłów 
� Zabudowa dwóch kotłów firmy A i C o mocy 31 do 280 kW każdy wraz a autonomiczną automatyką 

pogodową i uzbrojeniem wyspecyfikowanych na rys, nr 3/3 wraz  armaturą zabezpieczającą. 
� Dobór pomp kotłowych dostosowanych do istniejącego układu ciśnienia piezometrycznego  
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� Włączenie projektowanych dwóch kotłów do istniejącego zładu grzewczego w miejscach 
wskazanych w części rysunkowej - do dwóch istniejących zaworów kulowych kołnierzowych 
średnicy Dn 100 każdy. 

� Zabudowanie na podejściach do dwóch istniejących naczyń przeponowych zaworów szybko 
zamykających firmy Reflex typ SU o średnicy1" 

� Montaż 2 drzwi EI30. Jedne w wejściu do kotłowni i drugie pomiędzy kotłownią a pomieszczeniem 
do obsługi basenu, 

 
1.7. Podstawa opracowania. 
 
1.7.1. Umowa z Inwestorem. 
1.7.2. Brak dokumentacji kotłowni i instalacji grzewczej w budynku. 
1.7.3. Wizja lokalna, inwentaryzacja kotłowni i uzgodnienia z Inwestorem. 
1.7.4. Warunki wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. 
1.7.5. Zestawienie obowiązujących aktów prawnych i norm. 
 

- mapa zasadnicza  w skali 1 : 500, 

- Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawo Budowlane – tekst jednolity t. j. Dz.U 2021 poz. 2351 z 20.12.2021 
z póżn. zm. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002  w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (tekst jedn.: Dz. U. z 2022r. poz. 1225 z p. zmian.), 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.  – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47/2003 – poz. 401), 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmien. Rozporządzenie w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 - tekst jednolity Dz. 
U. z 2021 r. poz. 1169, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania właściwości 
użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz. U. 2016 
poz. 1966 z dnia 17.11.2016 r., 

- Rozporządzenie Ministra MSW i A z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej  
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 822 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko Dz.U. 2019 poz. 1839 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej  
Bezpieczeństwa ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochr. Zdrowia Dz.U. 2003 poz.. 1126 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych z 6.02.2003  Dz.U. 2003 poz. 401 

 
1.8. Klauzula zasad  stosowania urządzeń i uzbrojenia równoważnego. 
 

 Zasady określania równoważności urządzeń i uzbrojenia w stosunku do 

zaprojektowanych przykładowo w niniejszej dokumentacji. 

 Użyte w dokumentacji projektowej i SIWZ nazwy własne (producent, typ, inne  

oznaczenie producenta) należy traktować wyłącznie jako przykładowe i jedynie pomocne w 

pracach projektowych.  

 Użyte nazwy własne dopuszcza się zamienić innymi równoważnymi urządzeniami i 

uzbrojeniem.  

 Parametry, będące podstawą do określania równoważności są podawane przy 

wybranych urządzeniach wymienionych w dalszej części dokumentacji. 

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami można stosować urządzenia i uzbrojenie 
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zamienne w odniesieniu do użytych w dokumentacji pod warunkiem, że ich parametry będą 

nie gorsze i co najmniej równe parametrom  przytoczonym w niniejszej dokumentacji               

w zakresie sprawności urządzeń, walorom ekologicznym i środowiskowym. 

  Prototypy urządzeń nie mogą być uważane za równoważne. 

1.7.1. Parametry równoważności dla przykładowo przywołanych w dokumentacji urządzeń 

i uzbrojenia: 

a) Dla kotłów kondensacyjnych: 
� kocioł wyposażony ma być w system ciągłej optymalizacji procesu spalania. 

wymiennik spaliny/woda ze stali nierdzewnej nie gorszej jak 1.4571 lub stop aluminiowo krzemowy 
� palnik gazowy modulowany promiennikowy 
� zakres modulacji znamionowej mocy cieplnej jednego koła dla parametrów zasilania instalacji 

grzewczej tz/tp =50/30 w zakresie co najmniej 24 – 280 kW. 
� dopuszczalne nadciśnienie robocze   6 bar 
� sprawność znormalizowana przy temp. systemu grzewczego 40/30 oC nie mniej niż 109(Hi) % 
� okres gwarancji minimum 5 lat 

 
b) Dla próżniowego odgazowania wody w drugim etapie wymiany pozostałych urządzeń 

 w istniejącej kotłowni : 
� Jednostka wielofunkcyjna z funkcją „auto start”, funkcją równoważenia hydraulicznego procesu 

odgazowania  wody oraz sterowania uzupełnianiem ubytków czynnika i jego kontroli. 

� Seryjnie wbudowany Bluetooth jako złącze do komunikacji. Jednostka posiada w pełni 

zautomatyzowany sterownik mikroprocesorowy z zegarem, pamięcią błędów i 

parametrów, wyświetlaczem LED dla trybów pracy 

� wyjście bezpotencjałowe do przesyłania komunikatu zbiorczego, wejście cyfrowe do 

przetwarzania sygnałów z wodomierza impulsowego, wejście zewnętrznego sygnału na 

uzupełnianie wody Reflex Control Smart z funkcją Plug & Play dzięki rozpoznawaniu 

ciśnienia instalacji umożliwia bezprzewodową wygodną obsługę za pomocą aplikacji dla 

systemów Apple i Android na smartfony i tablety. 

 

c) Dla uzdatniania wody w drugim etapie wymiany pozostałych urządzeń  w istniejącej 

 kotłowni: 

� Pracuje na zasadzie inteligentnej regeneracji.  

� Rejestruje zużycie dobowe wody z ostatnich 14 dni i na podstawie tych danych 

wywoływana jest regeneracja, tak aby w następnym dniu zapas wody miękkiej nie wy-

czerpał się. Jednocześnie jeśli całe złoże nie jest wypracowane, regenerowana jest tylko 

zużyta część żywicy, automatycznie regeneracja trwa proporcjonalnie krócej i dzięki 

temu urządzenie oszczędza sól w tabletkach i wodę popłuczną. 

d) Dla pomp obiegowych każdego kotła w tym i drugim etapie wymiany urządzeń: 

� Sprawność w punkcie pracy pompy.  

� Moc elektryczna w obliczeniowym punkcie pracy pompy 

� możliwość ustawiania wysokości podnoszenia pompy w dokładnością do 1,0 kPa 

� informacja o aktualnym poborze mocy elektrycznej 

� dostosowanie parametrów pracy projektowanych pomp w tym etapie, jako pomp 

obiegowych istniejącego zładu grzewczego oraz dostosowanie ich pracy w drugim etapie 

wymiany urządzeń w kotłowni jako pomp sprzęgłowych 

e) Dla liczników ciepła w drugim etapie wymiany urządzeń: 

� przetwornik ultradźwiękowy do zabudowy pionowej i poziomej.  

� przechowywanie danych godzinowych co najmniej 1200 godzin. 

� przechowywanie danych dobowych co najmniej 460 dni. 
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� przechowywanie danych miesięcznych co najmniej 36 miesięcy. 

� przechowywanie danych rocznych co najmniej 15 lat, 

� rejestr błędów - ostatnie 40 zdarzeń zawierające kody błędów i daty ich wystąpień, 

 
2. TECHNOLOGIA KOTŁOWNI. 
 
2.1. Stan istniejący. 
 
 Kotłownia gazowa jest źródłem ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania w sezonie grzewczym i 
przygotowania ciepłej wody użytkowej w ciągu całego roku dla potrzeb Sanatorium Uzdrowiskowego 
SOLINKA w Polańczyku. Dla pokrycia całych potrzeb grzewczych obiektu pracowały dwa kotły gazowe 
firmy Radan o mocy 470 każdy. Instalacja pracuje w układzie zamkniętym w układzie automatycznym. 
 W kotłowni jest zabudowana stacja uzdatniania wody (20 lat eksploatacji). Z racji jest stanu 
technicznego należy ją wymienić na nową w drugim etapie wymiany urządzeń. 
 W istniejącej kotłowni gazowej jest zabudowany sprawny  Aktywny system zabezpieczenia instalacji 
gazowej przed wybuchem gazu firmy GAZEX. 
 Kotłownia posiada grawitacyjną wentylację nawiewno wywiewną  dostosowaną do zabudowanych 
palników wentylatorowych i kotłów z zamkniętą komorą spalania. 
 Jeden kocioł uległ awarii poprze pęknięcie członu żeliwnego. Brak możliwości naprawy ze względu 
na okres eksploatacji kotła (około 24 lata) oraz brak możliwości technicznych wykonania likwidacji 
uszkodzeni. Kocioł został wyłączony z eksploatacji i odcięty od pracującego zładu grzewczego poprzez 
zamknięcie zaworów odcinających przy rozdzielaczach.  
 Brak 50 % mocy grzewczej kotłowni w przypadku zbliżającego się sezonu grzewczego skutkowało 
by  drastycznym ograniczeniem wytwarzania energii cieplnej, a w przypadku niskich  ujemnych temperatur 
zewnętrznych nawet do wstrzymania działalności Sanatorium. 
 Dlatego należy w bardzo pilnym trybie awaryjnym podjąć działania wg niniejszego projektu, aby 
zapewnić ciągłość pracy Sanatorium. 
 
2.2. Rozwiązanie projektowe źródła ciepła. 
 
2.2.1. Część instalacyjna. 
 
 Projekt obejmuje awaryjną wymianę jednego istniejącego kotła Radan o mocy 470 na dwa kotły 
mniejsze po 280 kW każdy firmy A i C. Obydwa projektowane kotły zostaną połączone równolegle i już 
wspólnym zasilaniem i powrotem zostaną wpięte do istniejących zaworów na rozdzielaczu jak pokazano w 
części rysunkowej. 
 Projektowane dwa kotły posiadają autonomiczną automatykę zabezpieczającą ich prawidłową 
prace w układzie kaskadowym z ze sterowaniem pogodowym włącznie. 
 Zaprojektowana lokalizacja kotłów w tym I etapie realizacji uwzględnia docelowe technologiczne 
rozwiązanie całej kotłowni przewidzianej do wykonania  II końcowego etapu przebudowy tej kotłowni.  
 Aby wyeliminować do minimum wpływ pracy nowych dwóch kotłów wraz z pompami na istniejący 
piezometryczny układ hydrauliczny pompy zostały przewidziane do zabudowania na powrocie do każdego 
kotła. Uzbrojenie przynależnego uzbrojenia dla każdego kotła zostało zestawione w części graficznej 
projektu. 
 Ponadto zabudowanie kotłów i ich połączenie z istniejącym zładem grzewczym zaprojektowano w 
taki sposób aby w maksymalnym stopniu zminimalizować wpływ prowadzonych prac na ciągłość dostawy 
energii cieplnej na bieżące potrzeby Sanatorium 
 Należy obydwa istniejące przeponowe naczynia wzbiorcze włączyć do czynnej instalacji grzewczej 
w miejscu wskazanym w części rysunkowej. Dodatkowo na podejściach do tych naczyń zabudować zawory 
szybkozamykające ze spustem wody firmy Reflex typ SU 1". 
 Doprowadzenie wody do stacji uzdatniania w kotłowni i uzupełnianie wody w zładzie grzewczym 
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pozostaje nie zmienione. 
 Istniejący kocioł Radan wraz z automatyką  będzie pracował niezależnie od zaprojektowanych 
dwóch nowych sterowane zabudowaną własną automatyką. 
 Zaleca się, aby nowe kotły pracowały na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody, 
natomiast kocioł Radan był kotłem do pracy szczytowej. Jest to podyktowane tym, że sezonowa sprawność 
nowych kotłów kondensacyjnych wynosi 93 %, a szacunkowa sprawność 25 letniego kotła należy 
szacować na poziomie 75 do 78 %. Należy również dodać, że sprawność kotłów przy kondensacji 30 % 
(powrót 30 oC) może wynieść nawet 108 %. Stąd też jest zasadne wykorzystywanie nowych kotłów jaki 
podstawowego źródła wytwarzania energii cieplnej w kotłowni dla potrzeb odbiorników w sanatorium. 
 Wydajność energetyczna kotła będzie modulowana w pełnym zakresie mocy w zależności od 
rzeczywistych potrzeb. 
 Przewidziano odprowadzenie skroplin do istniejącej kanalizacji w kotłowni z każdego kotła poprzez 
typowy neutralizator skroplin. Odprowadzenie skroplin wykonać przewodem Dn 25 do istniejącej studzienki 
kanalizacyjnej w kotłowni. 
 W tym opracowaniu nie przewidziano urządzeń pomiarowych takich jak liczniki ciepła, rejestratory 
parametrów pracy (temperatury, ciśnienia itp.). Powyższe uzbrojenie zostanie zabudowane w drugim 
etapie wymiany technologii kotłowni. 
 Uzdatnianie wody poprzez stację zmiękczania firmy BWT pozostaje bez zmian jak również 
uzupełnianie ubytków wody w zładzie grzewczym. 
 Ciepła woda użytkowa, do czasu realizacji II etapu wymiany technologii kotłowni będzie 
przygotowywana na dotychczasowych zasadach. 
 
2.2.2.  Obiegi grzewcze c. i c.w.u. w kotłowni. 
 
 Na tym etapie opracowywania dokumentacji nie wyodrębniono oddzialnych obiegów grzewczych 
centralnego ogrzewania i obiegu wody grzewczej do podgrzewu ciepłej wody użytkowej. Powyższe 
zostanie zrealizowane w II etapie oddzielnego projektu. 
 
2.2.3. Odprowadzenie spalin z kotłów. 
 
 Spaliny z pozostawionego w kotłowni jednego kotła Radan odprowadzane będą nadal w 
dotychczasowy sposób izolowanym kanałem dwuściennym o średnicy 250 mm. 
 Spalin z jednego projektowanego  kotła odprowadzane będą wkładem kominowym 180 STARFLEX 
do istniejącego komina zewnętrznego, natomiast z drugiego projektowanego kotła spaliny będą 
odprowadzane całkowicie nowym wkładem kominowym 180 DUALINOX mocowanym do ściany 
zewnętrznej w pobliżu istniejących kominów. Górna część tego komina posiada odsadzkę przy okapie. 
 Zaprojektowano kominy firmy Poujoulat dostarczanymi przez producenta kotłów. Lokalizacja 
projektowanych kominów została pokazana w części rysunkowej. 
 
2.2.4. Zabezpieczenie kotłowni przed wybuchem gazu. 
 
 Kotłownia posiada istniejący system zabezpieczenia przed niekontrolowanym wypływem gazu 
poprzez system firmy GAZEM: 

� zawór elektromagnetyczny połączony z modułem alarmowym 
� Moduł alarmowy typ MD-2.Z umieszczony w kotłowni 
� Czujniki gazu typ DEX umieszczone pod sufitem 
� sygnalizator optyczno akustyczny 

 
2.2.5. Wentylacja grawitacyjna nawiewno-wywiewna. 
 
W kotłowni jest czynna istniejąca grawitacyjna wentylacja nawiewno wywiewna. 
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2.2.6. Orurowanie i uzbrojenie. 
 
 Zestawienie urządzeń i uzbrojenie technologiczne związane z likwidacją kotła i zbudowaniem 
dwóch nowych kotłów jest wyspecyfikowane na rysunku nr 3/3. Szczegółowe ich rozmieszczenie zostało 
pokazane na rzucie kotłowni rys. nr 1/3 oraz na przekroju rys. nr 2/3.  
 Rozprowadzenie czynnika grzejnego  przewidziano z rur stalowych czarnych ze szwem według 
PN-79/H-74244, łączonych przez spawanie. 
 Armaturę w instalacji stanowić będą klapy międzykołnierzowe dla średnic rurociągów od Dn 40 
wzwyż. Na rurociągach o średnicach do Dn 32 stosować należy zawory kulowe gwintowane.  Maksymalne 
ciśnienie robocze PN 0,6 MPa, temperatura 100 C.Instalacja odpowietrzana będzie przy zastosowaniu 
automatycznych odpowietrzników pływakowych. WV przypadku konieczności zabudowania miejscowego 
odpowietrzenia instalacji odpowietrzniki należy montować wraz z zaworkami stopowymi.  
 
2.2.7. Zabezpieczenie antykorozyjne. 
 
 W zależności od przeznaczenia wszystkie części instalacji muszą być w odpowiedni i prawidłowy 
sposób zabezpieczone przed korozją. Przed naniesieniem zabezpieczenia antykorozyjnego należy 
przeprowadzić odrdzewianie i odtłuszczanie. Wszystkie przewody wykonane z rur stalowych należy pokryć 
podwójną malarską powłoką antykorozyjną (o różnych barwach warstw).  

Ocynkowane części metalowe muszą być we wszystkich miejscach ocynkowane ogniowo, zgodnie  
z Polską Normą. Nie wolno przeprowadzać prac spawalniczych na miejscach ocynkowanych. Uszkodzenia 
i miejsca przecięć powinny być zabezpieczone cynkowaniem na zimno. 

Rurociągi stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie przez oczyszczenie powierzchni do stopnia 
czystości St 3 zgodnie z Polską Normą, następnie przez pomalowanie farbą podkładową oraz dwukrotne 
pomalowanie farbą nawierzchniową 

 
2.2.8. Izolacje termiczne. 

 Rurociągi wody grzewczej, ciepłej wody użytkowej i zimnej K-FLEX, K-KROCK ALU z wełny 
mineralnej. 
 Grubości izolacji termicznej rurociągów wody grzewczej zgodnie z wymogami 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki ich usytuowanie. Dla rurociągów ciepłej i zimnej wody dopuszcza się 

zmniejszenie normatywnej grubości izolacji w wysokości do 50%  

 

2.2.9. Próby i odbiory. 

 Przed wykonaniem próby ciśnieniowej instalacje wodne w obrębie kotłowni należy dokładnie 
przepłukać, odpowietrzyć i odłączyć zawory bezpieczeństwa i naczynia przeponowe. 

 Należy dokonać uruchomienia i regulacji zabudowanych urządzeń. W związku z wymianą kotłów 
oraz zabudowaniem dwóch pomp nowych pomp obiegowych w ramach rozruchu kotłowni należy sprawdzić 
prawidłowość działania instalacji grzewczej, W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania instalacji 
należy usunąć nieprawidłowości w uzgodnieniu z projektantem. 
 Próbę ciśnieniową należy wykonać przed wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych ora po 
dokładnym odpowietrzeniu nowej instalacji. 
 Ciśnienie próbne dla instalacji grzewczej wykonywanej wg niniejszego opracowania wynosi 6 bar. 
Próbę ciśnieniową wykonać jako wodną wg przynależnych przepisów 
 
2.3. Rozwiązanie projektowe źródła ciepła – instalacje elektryczne.. 
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2.3.1. Część opisowa - ogólna 
 
Projekt obejmuje awaryjną wymianę jednego istniejącego kotła Radan o mocy 470 na dwa kotły mniejsze 
po 280 kW każdy firmy A i C. Obydwa projektowane kotły zostaną połączone równolegle i już wspólnym 
zasilaniem i powrotem zostaną wpięte do istniejących zaworów na rozdzielaczu jak pokazano w części 
rysunkowej. 
 Projektowane dwa kotły posiadają autonomiczną automatykę zabezpieczającą ich prawidłową 
prace w układzie kaskadowym z ze sterowaniem pogodowym włącznie. Układy sterowników i regulatorów 
połączyć wg. schematu technologicznego oraz instrukcji producenta. 
 Niniejsze opracowanie obejmuje wytyczne branży elektrycznej wymiany istniejącego kotła na nowe 
urządzenia. 
 W celu zasilenia urządzeń projektuje się umieścić na ścianie (po lewej stronie od wejścia do 
kotłowni ) nową rozdzielnię elektryczną RK. 
 Projektuje się rozdzielnię min. 4x12 modułów tak aby pełniła funkcję rozdzielni docelowej również 
dla drugiego etapu rozbudowy. 
 Rozdzielnia będzie w wykonaniu IP65, w rozdzielni należy zabudować rozłącznik, lampki kontroli 3-
faz oraz wyłączniki różnicowo-nadprądowe C10/30mA dla każdego urządzenia osobno ( 2x kocioł i 2x 
pompa ). 
  Rozdzielnię należy zasilić przyszłościowo przewodem trójfazowym YDY 5x4mm2 z za wyłącznika 
p.poż. 
 
2.3.2. Ochrona przeciwporażeniowa 
 
Urządzenia elektryczne przewidziane do zainstalowania według niniejszego opracowania chronione będą 
przed dotykiem bezpośrednim i dotykiem pośrednim. 
 
 Ochrona przed dotykiem bezpośrednim. 
Ochrona przed dotykiem bezpośrednim zapewniona będzie przez zastosowanie izolacji roboczej dla 
wszystkich urządzeń 
 
 Ochrona przed dotykiem pośrednim. 
Przewiduje się, że urządzenia elektryczne instalowane zgodnie z niniejszym projektem będą zasilane 
następującymi rodzajami napięć niebezpiecznych: 
• napięciem 230V, 50 Hz w układzie TN-S 
 
Jako dodatkowa ochrona przeciwporażeniową przed dotykiem pośrednim zostanie zastosowane: 
• dla urządzeń zasilanych napięciem 230V, 50 Hz, w układzie TN-S połączenie części przewodzących nie 
będących pod napięciem z przewodem ochronnym PE i szybkie wyłączenie napięcia zasilania za pomocą 
urządzeń ochronnych różnicowo-nadprądowych o Ir≤30mA.  
 W kotłowni wykonana jest lokalna szyna wyrównawcza, podlegająca regularnym pomiarom i 
konserwacji przez służby Inwestora. W ramach modernizacji węzła szynę należy rozbudować, podłączając 
nowoprojektowane urządzenia, konstrukcje i rurociągi, kominy. 
 Chronione urządzenia należy połączyć z szyną PE w sposób pewny i trwały. Połączenia ochronne 
wykonać przewodami 16mm² o izolacji kolorze żółto-zielonym, natomiast szyny PE z bednarki ocynkowanej 
FeZn 25x4 polakierowanej żółto-zielono.  
Przewody ochronne dla obwodów zasilania 230V AC, 50 Hz prowadzone będą jako żyły PE w kablach. 
 Zainstalowanie wszystkich urządzeń elektrycznych i wszelkie prace montażowe związane z 
instalacją wyposażenia elektrycznego należy prowadzić zgodnie z normą PN-IEC 60364 i innymi 
obowiązującymi normami i przepisami budowy urządzeń elektrycznych. Po wykonaniu instalacji wykonać 
pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 
 Nowy komin połączyć z istniejącą instalacją odgromową budynku. 



 10 

2.3.3. Automatyczna regulacja parametrów pracy kotłowni. 
 
W niniejszym rozwiązaniu przewidziano zastosowanie nowoczesnego elektronicznego sterowania LMS14 z 
programatorem AVS37. 
Regulatory umożliwiają: 
• regulację pogodową temperatury zasilania w układzie ogrzewania 
• sterowanie pompami obiegowymi 
• pracę kaskadową kotłów 
• ochronę przeciwzamrozeniową  
• funkcje alarmu 
  
2.3.4. Pompy. 
 
W układzie przewidziano nowe pompy obiegowe do kotłów. Obie pompy w trybie automatycznym 
sterowane są poprzez regulator. 
Pompy wyposażone są w elektronicznie silniki, ze zintegrowanym regulatorem pracy pompy i pełnym 
zabezpieczeniem silnika. 
 
2.3.5. Lokalizacja aparatury. 
 
Króćce pomiarowe dla zabudowy czujników i przetworników pomiarowych są zlokalizowane i naniesione na 
schemat technologiczny. 
 
2.4. Uwagi końcowe. 
 
2.4.1. W pomieszczeniu kotłowni nie należy instalować innych urządzeń elektrycznych ani wprowadzać 
obcych napięć. Wszystkie obwody winne być odłączane głównym wyłącznikiem zasilania zlokalizowanym 
przy wejściu do pomieszczenia. 
 
2.4.2. Wykonawca może przystąpić do robót wyłącznie po uzyskaniu zgody Inwestora. 
 
2.4.3. Wszelkie odstępstwa od niniejszej dokumentacji winny być przedstawione Nadzorowi Autorskiemu 
do akceptacji. 
 
2.4.4. Personel zatrudniony przy wykonywaniu robót elektrycznych musi posiadać świadectwa 
kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji do 1kV oraz zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie BHP, a 
kierownik budowy – uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji elektrycznych. 
 
2.4.5. Całość prac należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami – w szczególności z 
pakietem norm PN-IEC 60346 - oraz  zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano – montażowych, Instalacje elektryczne”. 
 
2.4.6. Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany: 
- przeprowadzić pomiary instalacji elektrycznej, połączeń wyrównawczych  
  i uziemień; 
- przekazać Inwestorowi protokoły oraz „Oświadczenie o poprawności wykonania  
   instalacji”; 
- sporządzić i przekazać Inwestorowi dokumentację powykonawczą. 
 
2.4.7. Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych producentów, gwarantujących jakość produktów nie 
gorszą niż wskazani w dokumentacji. 
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3. ZESTAWIENIE DO WYKONANIA PRAC DEMONTAŻOWYCH. 
 
3.1.Zestawienie prac sanitarnych 
 
3.1.1. Demontaż gazowego kotła żeliwnego Radan 470 kW ...................................................... 1 kpl. 
3.1.2. Odłączenie od instalacji naczynia przeponowego Reflex E-500 ...................................... 1 kpl. 
3.1.3. Odłączenie od instalacji naczynia przeponowego Reflex E-600 ...................................... 1 kpl. 
3.1.4. Odłączenie od kotła tur przyłącznych (zasilanie i powrót) DN 100 o długości ................... 7 m 
3.1.5. Demontaż pompy Grundfos UPS 65-30F kołnierzowej ..................................................... 1 kpl. 
3.1.6. Demontaż dwóch zaworów kołnierzowych kulowych Dn 100............................................ 2 kpl. 
3.1.7. Demontaż kołnierzowego zaworu trójdrogowego Dn 65 ................................................... 1 kpl. 
3.1.8. Demontaż miękołnierzowego zaworu zwrotnego Dn 65.................................................... 1 kpl. 
3.1.9. Demontaż manometrów radialnych z rurką Burdona ........................................................ 2 kpl. 
3.1.10. Demontaż izolowanego czopucha spalin Dn 250.............................................................. 4 m  
3.1.11. Demontaż rurociągu stalowego Dn 40 .............................................................................. 5 m 
 
3.2.Zestawienie prac budowlanych 
 
3.2.1. Demontaż drzwi stalowych szer. 90 cm ............................................................................ 1 szt. 
3.2.2. Demontaż drzwi stalowych szer. 115 cm .......................................................................... 1 szt. 
3.2.3. Demontaż istniejącego fundamentu pod kotłem - wymiary:2,0 x 1.0 x 0,1 m =.............. 0,2 m3 
  
 3.3.Zestawienie prac elektrycznych 
 
3.3.1. Demontaż zasilania kotła i palnika wentylatorowego ........................................................ 1 kpl.. 
3.3.2. Demontaż zasilania elektrycznego pompy kotłowej .......................................................... 1 szt. 
 
4. ZESTAWIENIE DO WYKONANIA PRAC MONTAŻOWYCH I UZBROJENIA. 
 
4.1. Zestawienie prac sanitarnych i uzbrojenia. 
 
4.1.1. Zestawienie kotłów i wyposażenia urządzeń firmy A i C do montażu  
 wg zestawienia wyspecyfikowanego zgodnie z zestawieniem na rys. nr 3/3 ................... 1 kpl. 
4.1.2. Podłączenie do instalacji naczynia przeponowego Reflex E-500 ..................................... 1 kpl. 
4.1.3. Podłączenie do instalacji naczynia przeponowego Reflex E-600 ..................................... 1 kpl. 
4.1.4. Montaż pozostałego projektowanego uzbrojenia wyspecyfikowanego zgodnie 
 z zestawieniem na rys. nr 3/3 ........................................................................................... 1 kpl. 
4.1.5. Montaż rur stalowych do wody grzewczej Dn 25............................................................... 3 m 
4.1.6. Montaż rur stalowych do wody grzewczej Dn 40............................................................... 4  m 
4.1.7. Montaż rur stalowych do wody grzewczej Dn 65............................................................. 12 m 
4.1.8. Montaż rur stalowych do wody grzewczej Dn 100............................................................. 2 m 
4.1.9. Montaż rur stalowych do gazu Dn 25 ............................................................................. 0.5 m 
4.1.10. Montaż rur stalowych do gazu Dn 32 ................................................................................ 1 m 
4.1.11. Montaż rur stalowych do gazu Dn 40 ............................................................................. 2,0 m 
4.1.12. Montaż rur stalowych do gazu Dn 80 ............................................................................. 3,0 m 
4.1.13. Izolacja termiczna rurociągów wymienionych w poz. 4.1.5 do poz. 4.1.8............................  j.w. 
4.1.14. Izolacja antykorozyjna rurociągów wymienionych w poz. 4.1.5 do poz. 4,1.12 ...................  j.w. 
4.1.15. Próba ciśnieniowa instalacji grzewczej ............................................................................. 1 kpl. 
4.1.16. Próba ciśnieniowa instalacji gazowej ................................................................................ 1 kpl. 
4.1.17. Rozruch technologiczny nowej instalacji ........................................................................... 1 kpl. 
4.1.18. Neutralizator DNC do 1500 kWh firmy Poujoulat .............................................................. 1 kpl. 
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4.2. Zestawienie prac budowlanych. 
 
4.2.1. Zabudowanie drzwi EI-30 z samozamykaczem i zamkiem antypanicznym  
 o szerokości 90 cm ........................................................................................................... 1 kpl. 
4.2.2. Zabudowanie drzwi EI-30 z samozamykaczem i zamkiem antypanicznym  
 o szerokości 100 cm ......................................................................................................... 1 kpl. 
4.2.3. Wykonanie fundamentu pod kotły o wymiarach 2,3 x 0,9 x 0,15 = .............................. 0,31 m3 
4.2.4. Zmniejszenie otworu drzwiowego, 0,20 x 0,15 x 2,3 = 0,07 m 3 przy zabudowie 
 drzwi EI-30 o szerokości 100 cm....................................................................................... 1 kpl. 
4.2.5. Wykonanie przebicia w murze betonowym - 0,45 x 0,30 x 0,25 = ............................... 0,04 m3  
 
4.3. Zestawienie prac i odbiorników elektrycznych. 
 
4,3,1 Wykonanie szafki rozdzielczej do zasilania dwóch kotłów, dwóch pomp obiegowych 
 wraz kablem zasilającym z głównej rozdzielni. moc odbiorników: 
 - Parametry pompy kotłowej Wilo Yonos MAXO 65/0,5-16 PN6/10m  
   pobór mocy P1 - 1,45 kW, 230 V, G =  17 m3/h, H = 140 kPa......................................... 2 kpl. 
 - Zapotrzebowanie mocy jednego kotła - N = 0,41 kW, napiecie 230 V ............................ 2 kpl. 
4.3.2. Zsilanie szafki rozdzielczej z rozdzielni głównej kablem o dłudości ............................... 10 m 
  
4.4. Dobór pompy obiegowej dla kotła NESTA 280 kW. 
 

Pompa obiegowa c.o 

GPh=Q*3600/Cwł*Δt*γw {m
3
/h}         

GP - założony przepływ pompy   m
3
/h  

n  - nadmiar 
przepływu 5 % 

Hzc - opór hydr. żródła ciepła, rurażu i inne 7,0 kPa 
Δt - różnica 
temperatur 

15,00 
o
C 

H   - łączny opór hydr. 127,0 kPa 
tz  - temp. Zasilania 
wody 

70,00 
o
C 

Hcał.- Zapas oporów hydr. 10 % 
tp  - temp. powrotu 
wody 

55,00 
o
C 

HP - wysokość podn. pompy 139,7 kPa 
tśr - temp. średnia 
wody 

62,50 
o
C 

GPh- Przepływ dobranej pompy 17,1 m
3
/h γwł.- gęstość. wody 980,5 kJ/kg

o
C 

Typ: Wilo Yonos MAXO 65/0,5-16 PN 6/10 
cwł  - ciężar właść 
wody 

4,208 kg/m
3
 

Moc el. Napięcie Obroty  Dn Ilość 

  

Q  - moc grzewcza  280,00 kW 

1,19 kW 230 V 3400 1/min 65 2  
Hins - opory instal. 
wewn. 

120,0 kPa 

 
4.5. Dobór jednostek kotłowych. 
 
4,5,1 Moc likwidowanego pękniętego kotła Radan ma moc grzewczą 470 kW. 
 
4.5.2 Dla potrzeb centralnego ogrzewania, zamiennie za zlikwidowany kocioł, dobrano  
 kotły firmy A i C typ NESTA 250 FS każdy o mocy 280 kW .............................................. 2 kpl  
 
4.5.3. Kotły posiadają fabrycznie wbudowaną automatykę pogodową  oraz moduły  
 do pracy kaskadowej ........................................................................................................ 1 kpl. 
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5.2.. Dobór pomp kotłowych.. 
 
Dobrano dwie pompy obiegowe dla każdego kotła po jednej.  

Pompa obiegowa c.o. - obieg kotła NESTA 280 kW 

GPh=Q*3600/Cwł*Δt*γw {m
3
/h}         

GP - założony przepływ pompy   m
3
/h  

n  - nadmiar 
przepływu 5 % 

Hzc - opór hydr. żródła ciepła, rurażu i inne 7,0 kPa 
Δt - różnica 
temperatur 

15,00 
o
C 

H   - łączny opór hydr. 127,0 kPa 
tz  - temp. Zasilania 
wody 

70,00 
o
C 

Hcał.- Zapas oporów hydr. 12 % 
tp  - temp. powrotu 
wody 

55,00 
o
C 

HP - wysokość podn. pompy 139,7 kPa 
tśr - temp. średnia 
wody 

62,50 
o
C 

GPh- Przepływ dobranej pompy 17,1 m
3
/h γwł.- gęstość. wody 980,5 kJ/kg

o
C 

Typ: Wilo Yonos MAXO 65/0,5-16 PN 6/10 
cwł  - ciężar właść 
wody 

4,208 kg/m
3
 

Moc el. Napięcie Obroty  Dn Ilość 

  

Q  - moc grzewcza  280,00 kW 

1,19 kW 230 V 3400 1/min 65 2  
Hins - opory instal. 
wewn. 

120,0 kPa 

 

6.  INFORMACJE DODATKOWE.    

6.1. Informacje techniczne. 

� Wszelkie roboty związane  z  demontażem i montażem urządzeń iz przynależnym uzbrojeniem  
należy wykonywać zgodnie z dokumentacją  techniczną oraz obowiązującymi przepisami, normami 
i sztuką budowlaną.  

� Próby ciśnieniowe instalacji grzewczej wykonać na ciśnienie 6bar.  
� Podłączenie pieców grzewczych do istniejącej instalacji gazowej wykonać zgodnie z Normami                      

i Standardami obowiązującymi w gazownictwie.  
� Niniejszy Projekt Techniczny awaryjnej wymiany pękniętego kotła żeliwnego Radan, obejmujący 

wymianę wyeksploatowanej części technologii kotłowni nie podlega obowiązkowi Zgłoszenia ani 
wystąpienia o wydanie Decyzji Pozwolenia na przebudowę do Starostwa Powiatowego. 

� W strefie wpływu inwestycji na otoczenie nie znajdują się obiekty podlegające ochronie 
konserwatorskiej lub zaliczone do dóbr kultury współczesnej 

� Projektowana inwestycja zabezpiecza interesy osób trzecich. 
 
6.2. Informacje p.poż.. 

� Kotłownia po zlikwidowaniu jednego kotła o mocy 470 kW i zabudowaniu dwóch kotłów o łącznej 
mocy 560 kW nieznacznie tylko przekroczy zabudowaną pierwotnie moc. Nowy kotły są 
kondensacyjne z zamkniętą komorą spalania, z pobieraniem powietrza do spalania z kotłowni.  

� Pomieszczenie istniejącej kotłowni jest zlokalizowane na kondygnacji podziemnej, o powierzchni 
40,1 m2, kubaturze 111,2 m3.i zróżnicowanej  wysokości 3,15 m i 2,6 m. 
Pomieszczenie wydzielone ścianami i stropem o wymaganej odporności ogniowej (ściany EI-120,        
strop REI-60), wejście do kotłowni z korytarza zamknięte będzie drzwiami klasy EI30 z o 
szerokości 100 cm z samozamykaczem zamknięciem antypanicznym, otwierające się na zewnątrz 
kotłowni oraz drugimi analogicznymi drzwiami lecz o szerokości 90 cm. Wymiana ururowania jest 
zaprojektowana tylko w obrębie kotłowni. Przejścia i przepusty wszelkich i instalacji przez ściany 
pozostają nie naruszone. 
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� Pomieszczenie wyposażone jest w aktywny system zabezpieczenia przed wybuchem gazu firmy 
GAZEX - Centralka MD-1.Z., czujnik DEX, zawór elektromagnetyczny MAG i sygnalizację. 

� Pomieszczenie kotłowni wyposażyć w gaśnicę proszkową typ ABC o masie 6 kg, usytuowaną obok 
wyjścia. 

� Niniejszy Projekt obejmuje wymianę wyeksploatowanego kotła z rurażem i uzbrojeniem. 
użytkowanym od 2000 r. Pomieszczenie – w świetle § 176 obowiązującego rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r, poz. 1225 z póż. zmian) i 
obowiązującej PN-B-0243-1 „Kotłownie wbudowane na paliwa o gęstości względnej mniejszej niż 
1” pomieszczenie to spełnia wymagania tej normy – jest przy ścianie zewnętrznej z oknem o 
powierzchni 1,5 m2 jest większe niż to wynika ze stos. powierzchni okna posadzki kotłowni. 1:15 

� W oddzielnym pomieszczeniu w pobliżu kotłowni znajduje się wyłącznik prądu dla kotłowni. 
 

6.3. Informacja o obszarze  oddziaływania obiektu. 
 
6.3.1. Obszar oddziaływania obiektu określono na podstawie następujących przepisów: 

   
� Rozporz. Ministra Rozwoju z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z póż. zmian.) 
Projektowany zakres prac do wykonania nie ogranicza zabudowy oraz nie zakłóca ochrony 
przeciwpożarowej w budynku i na działkach sąsiednich 
 

� Ustawa Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2021 poz. 716 z póżn. zm.) 
Projektowana inwestycja ogranicza negatywne oddziaływanie na środowisko. 
Projektowana budowa, wewnętrznej instalacji gazowej nie ogranicza możliwości 
użytkowania nieruchomości na sąsiednich działkach w dotychczasowy sposób. Nie 
generuje ponadnormatywnych emisji substancji, hałasu i wibracji. 

 
6.3.2. Zasięg oddziaływania obiektu: 

   
� Zgodnie z obowiązującą Ustawą Prawa Budowlanego zdefiniowano obszar oddziaływania obiektu 

następujący sposób: 
Obszar oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych wprowadzających związane z tym 
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu. 

� Wymiana wyeksploatowanych urządzeń i uzbrojenia w kotłowni nie powoduje zakłóceń w 
ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby czy też wód podziemnych i głębinowych. 
Charakter użytkowania pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu działki. Instalacja nie 
oddziałuje niekorzystnie na działki sąsiednie.  

 
W związku z powyższym stwierdzić należy, że obszar oddziaływania wymienianych instalacji nie 
wykracza poza granice działki Inwestora na której się znajduje. 

 
   
 Projektant branża sanitarna: inż. Marian Miśniakiewicz 

 

    Sprawdzający branża sanitarna: mgr inż. Maria Filipska 
 

    Projektant branża elektryczna: mgr inż. Mateusz Dohnalik 
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B. ZAŁACZNIKI – oświadczenie projektanta i sprawdzającego uprawnienia, IZBA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

























16 187 15 155 43 157 43 47 90 20 45

757 45

Istniejąca ścienna czerpnia

powietrza 400 x 500 mm

Istniejący czopuch Dn 250 z kotła

Radan 470 kW - bez zmian

Istniejący powrót Dn 100 do kotła Radan
z pompą obiegową i całym uzbrojeniem

bez zmian

Istniejące zasilanie Dn 100 z kotła Radan
i całym jego uzbrojeniem - bez zmian

Istniejący rzdzielacz powrotu Dn 100

235 cm nad posadzką - bez zmian

Istniejący rzdzielacz zasilania Dn 100

235 cm nad posadzką - bez zmian

Istniejący komin Dn 250 dla kotła

Radan 470 kW - bez zmian

Kotłownia

Istniejąca obudowa kanałów wentylacyjnych pod sufitem

Istniejąca kocioł Radan 470 kW wraz
z uzdrojeniem pozostaje bez zmian

Nowa lokalizacja istniejącego naczynia

przeponowego f. Reflex E 600

Nowa lokalizacja istniejącego naczynia

przeponowego f. Reflex E 500

Istniejąca stacja uzdatniania

wody f. BWT wraz z uzupełnianiem
wody w złądzie - bez zmian

is.zasilanie Dn125

is.powrot Dn125

is.bufor gazu Dn125

Istniejący komin Dn 250 jako

konstrukcja nośna dla projektowa-
nego przewodu spalinowego

Dn 180 z kotła Nesta N250 FS

Projektowany komin Dn 180
dla projektowanego przewodu

spalinowego z kotła Nesta N250 FS

Proj. czopuch Dn1180

Proj. czopuch Dn1180
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LEGENDA
1. Istniejący w kotłowni system GAZEX

ozostaje bez zmian - graficznie

został pominięty dokumentacji

2. Uzdatnianie wody wraz z uzupełnia=

niem zładu grzewczego pozostaje bez

zmian - zostało wskazane w dokumentacji

3. Istniejący kocioł Radan z rurażem,

uzbrojeniem, zasilaniem elektrycznym

i autonomiczną automatyką pozostaje

bez zmian

4. Pozostawiono istniejące dwa naczynia

przeponowe Reflex E-600 i E-500

jako zabezpieczenie instalacji

wewnętrznej. Ich właczenie do systemy

wykonać jak na schemacie rys. nr 2.

Na rurach bezpieczeństwa zabudować

szybkozłączki SU 1" firmy Reflex.

5. Zaprojektowano włączenie dwóch

projektowanych kotłów do istniejących

( pozostałych po demontażu uszkodzo-

nego kotła ) zaworów kołnierzowych

Dn 100 mm

6. Projektowane rurociągi stalowe

7. zaznaczono grubszą linią na rysunkach
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Rzut kotłowni - rozmieszczenie projektowanych
kotłów kondensacyjnych 2 x 280 kW

mgr inż. Maria Filipska
upr. bud. PDK/0001/PWOS/07                                 Podpis

Projektant
Branża Sanitarna

inż. Marian Miśniakiewicz
Upr. nr PDK/0002/POOS/07                                         Podpis

Tytuł
rysunku

Nr rys./ilość

Skala
  1:25

Data opracow.

Inwestor
Adres

Adres
Obiektu

Sprawdzający
Branża Sanitarna

Nazwa
opracowania

czerwiec 2024

Biuro
projektowe

Awaryjna wymiana pękniętego żeliwnego kotła Radan 470 kW

w Sanatorium Uzdrowiskowym "SOLINKA", ul. Zdrojowa 16,

38- 610 Polańczyk, obręb Polańczyk, działki; 113, 112/2

Sanatorium Uzdrowiskowe
SOLINKA, 38-610 POLAŃCZYK
ul. Zdrojowa 16/22

38-610 POLAŃCZYK
ul. Zdrojowa 16/22
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I_U1 Istniejący powrót Dn 100 do kotła Radan

pozostaje bez zmian wraz z pompą obiegową

i całym jego uzbrojeniem

Istniejące zasilanie Dn 100 z kotła Radan

pozostaje bez zmian i całym jego uzbrojeniem

Istniejący czopuch Dn 250 z kotła

Radan pozostaje bez zmian

II_U1 stniejąca lokalizacja dwóch rozdzielaczy

kotłowych na wysokości 235 cm nad

posadzką Dn 100 pozostają bez zmian

Istniejąca obudowa kanałów

wentylacyjnych pod sufitem
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Przekrój kotłowni

mgr inż. Maria Filipska
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Projektant
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Awaryjna wymiana pękniętego żeliwnego kotła Radan 470 kW
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Istniejący kocioł z rurażem,

uzbrojniem, zasilaniem

elektrycznym i autonmi -
czną automatyką pozostaje

bez zmian

OCI 345

LMS 14

OCI 345

LMS 14

Zestawienie danych z projektu
Numer Nazwa Charakterystyka ProducentTyp DN Ilość
I_U1 Istnijący zawór kulowy EFAR 100 mm 5 szt.
I_U2 Fiktroodmulacz Inercyjny 100 mm 1 szt.
I_U3 Naczynie Reflex E 600 600 l. ciś. 3.5 bar Reflex 1 szt.
I_U4 Naczynie Reflex E 500 500 l, ciśn. 3,5 bar Reflex 1 szt.
P_1 Kocioł konedensacyjny A i C N 300FS 2 szt.
P_2 Regulator kotłowny A i C LMS 14 z kartą OCI 345 2 szt.
P_3 Czujnik zewnętrzny A i C QAC 34 1 szt.
P_4 Wgłębny QAZ 36 A i C QAZ 36 3 szt.
P_5 Neutralizator Producer DNC do 1500 kWh 1 szt.
P_G1 Zawór kulowy Gwintowany 40 mm 2 szt.
P_S1 Czujnik braku wody SYR Nr 933.1 2 szt.
P_S2 Zawór bezpieczeństwa SYR Nr 1915 Dn 32 2 szt.
P_U1 Kurek ze złączką do wżeża Perfexim 20 mm 2 szt.
P_U2 Przepustnica międzykołn. LFP 65 mm 6 szt.
P_U3 Termometr Radialny 63 mm, 100 oCAfriso 4 szt.
P_U4 Manometr z kurkiem Afriso RF100 0-6 bar Rad.  Kl. 1,6 8 szt.
P_U5 Filtr siatkowy 400-600 czek Polna SA Kołnierzowy 65 mm 2 szt.
P_U6 Zawór zwrotny EFAR WKP-4 65 mm 2 szt.
P_U7 Złączka do naczynia Reflex Reflex SU 25 mm 2 szt.
P_W1 Pompa kotłowa Wilo MAXO 65/0,5-16 PN 10 65 mm 2 szt.

Moc 31 do280 kW

Z blokadą po awarii

na 1 cm2 filtra
Międzykołnierzowy

Z falownikiem

Schemat technologiczny ktłowni
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